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Hi-end wzmacniacz

Za∏o˝ony w 1949 roku McIntosh 
pozostaje jednà z legend hi-endu. 
Presti˝ marki jest tak du˝y, 
˝e chyba nawet s∏absze produkty 
z niebieskimi wskaênikami 
sprzedawa∏yby si´ jak ciep∏e bu∏eczki.

Tomasz Karasiƒski

Tradycja 
i nowoczesnoÊç
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W zmacniacze zintegrowane sta-
nowià zaledwie wycinek bo-
gatej oferty McIntosha, ale sà

najbardziej rozpoznawalne. Przedwzmac-
niacze i koƒcówki mocy to ju˝ zabawa dla
zamo˝nych. Najtaƒszy z jednocz´Êcio-
wych piecyków – MA6300 – kosztuje
14000 z∏, a nie ma autoformerów i wyglà-
da w Êrodku jak rozbudowana wersja bu-
d˝etowego Rotela. Pierwszà pe∏nowarto-
Êciowà integrà jest MA6600 - teoretycznie
nast´pca modelu MA6500, choç faktycz-
nie bardziej przypomina starszy flagowiec
- MA6900. Na pozycj´ lidera wskoczy∏ zaÊ
nowy, jeszcze mocniejszy MA7000. 

Nie sposób nie zauwa˝yç, ˝e Maki uro-
s∏y. MA6600 dostarcza 200 W na kana∏,
czyli tyle, ile oferowa∏ MA6900. Mo˝na si´
wi´c pokusiç o stwierdzenie, ˝e obiekt
dzisiejszego testu jest kolejnym wciele-
niem dawnego flagowca. Wszelkie po-
równania na to wskazujà: wymiary, archi-
tektura, rozmieszczenie gniazd na tylnej
Êciance i uk∏ad przedniego
panelu. Podejrzana mo˝e
si´ wydawaç jedynie cena –
22000 z∏ to kuszàca propo-
zycja. OczywiÊcie zak∏ada-
jàc, ˝e dostaniemy wszyst-
ko, co powinien mieç
prawdziwy Mak, a nie tyl-
ko ∏adnà buêk´ i niebie-
skie wskaêniki.

Budowa
MA6600 jest du˝y i ci´˝ki, 

jak na amerykaƒski wzmacniacz
przysta∏o. Kontakt z tym urzàdzeniem
niesie odczucie solidnoÊci wykonania.
Widzimy czytelny podzia∏ na bloki: po-
t´˝na podstawa, w której schowano cz´Êç
uk∏adów elektronicznych, z ty∏u modu∏
koƒcówki mocy z ods∏oni´tymi radiatora-
mi, nast´pnie trzy pancerne obudowy
transformatorów i przytulona do frontu
komora z uk∏adami sterowania. Ju˝ od sa-
mej iloÊci ˝elastwa robi si´ cieplej na ser-
cu. Przenoszenie 35-kg wzmacniacza to
trening nie gorszy od si∏owni.

Obok McIntosha nie sposób przejÊç
oboj´tnie. Oryginalny styl ma swoich
zwolenników i przeciwników, nie tylko
wÊród audiofilów, ale i postronnych ob-
serwatorów. Reakcje bywajà skrajne: od
zachwytu po dezaprobat´.

O ile ca∏a konstrukcja, w∏àcznie z uk∏a-
dem tylnej Êcianki, do z∏udzenia przy-
pomina MA6900, to z przodu zasz∏y zmia-
ny. Najwa˝niejszym elementem, którego
w zintegrowanych Makach dotàd nie wi-
dzieliÊmy, jest s∏usznych rozmiarów wy-
Êwietlacz. Standardowo podaje informacje
o wybranym êródle dêwi´ku i poziomie
g∏oÊnoÊci, ale dwa pokr´t∏a po bokach 
dajà dost´p do szerszej gamy regulacji.

Mo˝emy ustawiç mi´dzy innymi iloÊç ni-
skich i wysokich tonów, balans, zwi´kszyç
lub zmniejszyç poziom wzmocnienia (coÊ
jak dodatkowa regulacja g∏oÊnoÊci), a na-
wet wy∏àczyç niebieskie podÊwietlenie
wskaêników. Takie menu jest proste w ob-
s∏udze i nawet posiadacze starszych
wzmacniaczy z Binghamton nie powinni
mieç problemów z przestawieniem si´ na
ten system. Barw´ i balans dostroimy pre-
cyzyjnie. Co prawda nie jest to rozbu-
dowany pi´ciopasmowy korektor, ale ma
wielkà przewag´ nad konwencjonalnym
rozwiàzaniem – wszystkie parametry 
regulujemy dla konkretnego wejÊcia, 
a wzmacniacz je zapami´tuje. Oznacza to,
˝e u˝ytkownik mo˝e dostosowaç para-
metry êróde∏ do w∏asnych preferencji, 
unikajàc przy tym skoków g∏oÊnoÊci towa-
rzyszàcych prze∏àczaniu. Dla purystów
przewidziano obejÊcie regulacji za pomocà
przycisku „bypass”, który tak˝e dzia∏a dla

konkretnego wejÊcia. CD mo˝emy ustawiç
jako wzorzec z w∏àczonym bypassem, 
a wszystkie pozosta∏e do niego dopasowaç.

Dwa wi´ksze pokr´t∏a s∏u˝à do wyboru
wejÊcia i regulacji g∏oÊnoÊci. To drugie
obraca si´ bez oporów, poniewa˝ poten-
cjometr jest sterowany cyfrowo. W tym
przypadku korzystanie z niego okazuje si´
komfortowe. Delikatny ruch spowoduje
tylko przeskok o jeden procent (skala 
0-100 %), natomiast mocne szarpni´cie
sprawi, ˝e wzmacniacz natychmiast wy-
startuje od zera do 60 procent, co z wyko-
rzystywanym w teÊcie systemem by∏o ju˝
bliskie pojawieniu si´ czerwonych sygna-
∏ów ostrzegawczych.

Z atrakcji przedniego panelu warto wy-
mieniç przyciski „mono” i „store”, któ-
rych najbardziej przydatnà funkcjà jest
obs∏uga g∏´bszych zakamarków menu. 
Tu mo˝na ustawiç jasnoÊç wyÊwietlacza
(w trzech krokach) i aktywowaç dwa wyj-
Êcia z przedwzmacniacza (z których jedno
po∏àczono z wejÊciem do koƒcówki mocy
za pomocà zworki). Gniazdo s∏uchawko-
we nie pe∏ni bynajmniej funkcji ozdobnej.

Sprawdza si´ na tyle dobrze, ˝e nawet po-
siadacze s∏uchawek klasy DT990Pro nie
powinni odczuwaç potrzeby dokupienia
osobnego preampu. Polityka bardzo
zdrowa: jeÊli ju˝ dodawaç takie wyjÊcie,
niech b´dzie naprawd´ dobre.

Przewidziano tak˝e mo˝liwoÊç rozbu-
dowy MA6600 o modu∏ tunera. Na tylnej
Êciance znajduje si´ spora zaÊlepka, a za
nià metalowa komora, przystosowana 
do monta˝u p∏ytki odbiornika radiowe-
go. Zabieg jest tak prosty, ˝e nie trzeba
nawet oddawaç wzmacniacza do serwisu.
Opcjonalny modu∏ TM3 przypomina
komputerowà kart´ graficznà. Jedyne, co
trzeba zrobiç, to odkr´ciç metalowà p∏yt-
k´ i wsunàç rozszerzenie w przygotowane
dla niego miejsce. W ten sposób prze-
kszta∏cimy stereofonicznà integr´ w am-
plituner, z czego producent jest bardzo
dumny. Tego typu urzàdzenia nie ofero-
wa∏ od 15 lat.

Kolejne dobre wieÊci sà takie, ˝e do 
tunera do∏àczana jest specjalna antena
AM - stacje mo˝na dostrajaç z dok∏adno-
Êcià do 50 kHz i zapami´tywaç, a wyÊwie-
tlacz b´dzie pokazywa∏ u˝yteczne infor-
macje. Amerykanie obiecujà, ˝e TM3 
b´dzie mo˝na zamontowaç w wielu urzà-
dzeniach, jakie w przysz∏oÊci pojawià si´
w katalogu. Wadà jest tylko cena. Cztery
tysiàce za tuner w postaci karty do samo-
dzielnego monta˝u to du˝o. Choç z dru-
giej strony MR85 z w∏asnà obudowà kosz-
tuje 11000 z∏. Z tej perspektywy cena 
TM3 wydaje si´ atrakcyjna. Ciekawe, czy 
w przysz∏oÊci firma wprowadzi inne do-
datki, które mo˝na zamontowaç we
wzmacniaczu w ten sposób. Interesujàca
by∏aby karta z przetwornikiem c/a, umo˝-
liwiajàca pod∏àczenie êród∏a plikowego,
jak choçby dysk USB. S∏uchanie muzyki 
w postaci plików wysokiej jakoÊci (nie
empetrójek) nie k∏óci si´ z dà˝eniem do
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MA6600 w ca∏ej okaza∏oÊci. 
Na 35 kg ˝elastwa warto
przygotowaç odpowiedni stolik.
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uzyskania audiofilskiego dêwi´ku. Podob-
nie jak wielu high-endowych gigantów
McIntosh oferuje ju˝ serwer muzyczny
MS750 z HDD i mo˝liwoÊcià odtwarza-
nia formatów ACC, WMA i bezstratnych

FLAC-ów, wi´c mo˝e pójdzie tà drogà,
projektujàc kolejne rozszerzenia do
wzmacniaczy.

Zaplecze integry wyposa˝ono we
wszystko, czego dusza zapragnie. W gór-
nej cz´Êci mamy wejÊcie zbalansowane
oznaczone jako CD1 oraz osiem termina-
li g∏oÊnikowych. Amerykanie stosujà

transformatory wyjÊciowe (autoformery),
dopasowujàce parametry wyjÊcia do im-
pedancji kolumn. W efekcie, niezale˝nie
od obcià˝enia, wzmacniacz oddaje równe
200 W na kana∏. Do wyboru mamy gniaz-

da 8, 4 i 2 1. Te ostatnie sugerujà, ˝e Mak
poradzi sobie nawet z wyjàtkowo trudny-
mi zestawami.

W dolnej cz´Êci tylnego panelu zamon-
towano rzàdek gniazd RCA, wÊród któ-

rych znajdziemy wejÊcie gramofonu 
z wk∏adkà MM, pi´ç wejÊç liniowych, dwa
wyjÊcia z przedwzmacniacza, wejÊcie do
koƒcówki mocy oraz wyjÊcie do nagrywa-
nia. Jest tu te˝ gniazdo zasilajàce IEC 

z bezpiecznikiem i z∏àcza
komunikacyjne.

McIntosh nie nale˝y do
grona audiofilskich mini-
malistów, którzy unikajà
wszelkiego rodzaju zabez-
pieczeƒ, budujàc wzmac-
niacze tak proste, jak to tyl-
ko mo˝liwe. MA6600 jest
maszynà odpornà na nie-
chciane zdarzenia, jakie
mogà si´ przytrafiç w trak-
cie eksploatacji. Czujnik
temperatury chroni przed
przegrzaniem, gdyby mi-
mo du˝ych radiatorów
wzmacniacz nie by∏ w sta-

nie swobodnie oddawaç ciep∏a do otocze-
nia. W ojczystym kraju jego miejscem
pracy mo˝e byç ciasna drewniana szafa 
z wbudowanym telewizorem. JeÊli zostanie
tam wepchni´ty razem z odtwarzaczem
DVD i serwerem, a w∏aÊciciel zapomni 
o zachowaniu wolnej przestrzeni (produ-
cent zaleca minimum 15 cm od góry), za-
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Wzornictwo jedyne 
w swoim rodzaju.
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bezpieczenie termiczne mo˝e uratowaç
spraw´. Uk∏ad Power Guard chroni przed
przesterowaniem. To coÊ jak kontrola
trakcji w samochodzie. Kiedy zaÊwiecà si´
dwie czerwone diody, oznacza to, ˝e prze-
sadziliÊmy z g∏oÊnoÊcià, a uk∏ad nie do-
puÊci∏ do uszkodzenia wzmacniacza lub
g∏oÊników. JeÊli natomiast przypadkiem
z∏àczymy ze sobà dodatnie i ujemne koƒ-
cówki kabli g∏oÊnikowych, zadzia∏a Sentry
Monitor, zabezpieczajàcy przed zwar-
ciem. Uk∏ad mi´kkiego startu nie jest mo-
˝e niczym oryginalnym, ale dobrze wie-
dzieç, ˝e w∏àczajàc urzàdzenie dysponujà-
ce tak du˝à mocà nie us∏yszymy w g∏oÊni-
kach nieprzyjemnego tàpni´cia.

MA6600 spodoba∏ mi si´ ju˝ pierwsze-
go dnia testu, ale nazajutrz zdarzy∏o si´
coÊ nieoczekiwanego – wzmacniacz od-
mówi∏ pos∏uszeƒstwa. Po naciÊni´ciu
„standby/on” wszystko zaÊwieci∏o si´ nor-
malnie, ale z g∏oÊników nie pop∏ynà∏
dêwi´k, a wskaêniki ani drgn´∏y, mimo ˝e
wyÊwietlacz pokazywa∏ w∏aÊciwe êród∏o 
i g∏oÊnoÊç ustawionà na 15 %. Urzàdzenie
nie reagowa∏o te˝ na komendy. Nie po-
mog∏o od∏àczenie i ponowne w∏àczenie
do pràdu. W koƒcu Mak zareagowa∏ na
przytrzymanie przycisku Mono, który 
daje dost´p do menu. Kolejny restart 
i wszystko zacz´∏o dzia∏aç normalnie. 

Zaczà∏em si´ zastanawiaç, czy by∏o to
zabezpieczenie przed dzieçmi, czy inny
wynalazek majàcy chroniç urzàdzenie
przed g∏upotà w∏aÊciciela. Ale przecie˝
musia∏bym je wczeÊniej aktywowaç, a nie
wchodzi∏em w zaawansowane ustawie-
nia. By∏o to prawdopodobnie chwilowe
zawieszenie mikroprocesora, o którym
producent wspomnia∏ nawet w instruk-
cji obs∏ugi. Na przedostatniej stronie
zamieszczono informacj´, ˝e sterowa-
nie mo˝e czasami zg∏upieç, czego obja-
wem jest w∏aÊnie brak reakcji na ko-
mendy. Tyle tylko, ˝e nie by∏a to jedyna
sytuacja tego typu. Innym razem po w∏à-
czeniu urzàdzenia nie Êwieci∏ display. Po-
mog∏a procedura opisana w instrukcji, ale
po ponownym w∏àczeniu wzmacniacza
wskaêniki nie zosta∏y podÊwietlone.

W takich momentach cz∏owiek pyta sie-
bie, czy zg∏upia∏ on, czy wzmacniacz. 
W koƒcu McIntosh powinien byç nieza-
wodny. Poniewa˝ sytuacje tego typu co ja-
kiÊ czas si´ powtarza∏y, doszed∏em do
wniosku, ˝e to jednak wina oprogramowa-
nia. Wzmacniacz jest fantastycznie zbudo-
wany i solidny, a poszczególne elementy
prawdopodobnie oka˝à si´ niezawodne.
Tym bardziej oprogramowanie powinno
zostaç dopracowane. Urzàdzenie za ponad
20 kz∏ nie mo˝e si´ wieszaç bez powodu.
Warto dodaç, ˝e testowany egzemplarz ob-
s∏ugiwa∏ firmware V2.12. Mo˝e to problem
wieku m∏odzieƒczego, a mo˝e po prostu do

testu trafi∏a wadliwa sztuka. Z drugiej stro-
ny tak uznana marka nie powinna sobie
pozwoliç na wpadki. Amerykanie chwalà
si´, ˝e wszystkie elementy urzàdzeƒ produ-
kujà samodzielnie, ca∏oÊç montujà r´cznie
w USA, a na koniec sprz´t przechodzi dro-
biazgowà kontrol´ jakoÊci. Co ma o tym
wszystkim pomyÊleç klient, któremu no-

wiutki wzmacniacz zawiesi si´ w pierwszym
dniu u˝ytkowania?

Poniewa˝ koniecznoÊç resetowania
MA6600 nie przeszkadza∏a mi na tyle, ˝e-
bym z tego powodu nie móg∏ dokoƒczyç
testu, po ods∏uchach urzàdzenie trafi∏o do
dystrybutora. Tam w ciàgu jednego dnia
zdiagnozowano i naprawiono usterk´.
Winien by∏ uk∏ad zarzàdzajàcy sterowa-
niem, którego wymiana zaj´∏a dos∏ownie
kilka chwil. JeÊli w∏aÊciciele McIntosha
mogà liczyç na taki serwis, to chyba nie
ma o co kruszyç kopi.

Konfiguracja
Amerykaƒski wzmacniacz by∏ testo-

wany z Audio Physikami Tempo VI 

i Xavianami XN 250 Evoluzione. Monito-
ry stan´∏y na wype∏nionych piaskiem stalo-
wych podstawkach Femi P70, opartych
dodatkowo na granitowych p∏ytach o gru-
boÊci 6 cm, podklejonych trzema kolcami
VAP STi-17 o regulowanej wysokoÊci. 
W roli êród∏a pracowa∏ odtwarzacz Elec-
trocompaniet ECC-1. Okablowanie pa-
triotyczne: ∏àczówka Argentum SCG-6/4E
Silver, przewody g∏oÊnikowe Argentum
GCG-10/4 oraz sieciówki Ansae Muluc 
Supreme. Wypróbowa∏em te˝ Red Dawny
Nordosta, ale w konfiguracji z Audio Phy-

sikami brzmienie sta∏o si´ ju˝ za ostre, 
wi´c wróci∏em do bardziej wyrównanych
GCG-10/4.

Pràd rozdziela∏a listwa Fadel Art Hot-
line IEC. Elektronika stan´∏a na stoliku
Ostoja T4. System zagra∏ w 18-metrowym
pomieszczeniu o przyjaznej akustyce.

Wykorzystane kolumny nie sprawi∏y
wzmacniaczowi problemu. Dawka nie-
znoszàcej sprzeciwu mocy, jakà do nich
posy∏a∏, pozwala sàdziç, ˝e nawet z bar-
dziej wymagajàcymi konstrukcjami pora-
dzi sobie Êpiewajàco.

McIntosh jest urzàdzeniem uniwersal-
nym nie tylko pod wzgl´dem parame-
trów, ale te˝ charakteru brzmienia. Dobór
komponentów towarzyszàcych nie powi-
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Wyraêny podzia∏ na sekcje. 
W centrum tylnej Êcianki
miejsce do monta˝u tunera.
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nien byç trudny. Mo˝na, nie przejmujàc
si´ danymi technicznymi, wybieraç te,
których dêwi´k najbardziej nam si´
spodoba. Mak daje w∏aÊcicielowi du˝à do-
wolnoÊç i wydaje si´, ˝e wystarczy jedynie
unikaç urzàdzeƒ kontrowersyjnych (czy-
taj: s∏abych), ˝eby system zagra∏ dobrze.
Nie wyobra˝am sobie, ˝eby z jakimikol-
wiek udanymi kolumnami i audiofilskim
êród∏em rezultat okaza∏ si´ z∏y.

Wra˝enia ods∏uchowe
Amerykaƒski wzmacniacz gra tak do-

brze, ˝e nie wiadomo, od czego zaczàç
opis. 

McIntosh nie bawi si´ w podchody, nie
skrywa swoich zalet i nie wymaga godzin
wnikliwego s∏uchania. Gra konkretnie 
i bezkompromisowo. Nie trzeba byç do-
Êwiadczonym audiofilem, by doceniç 
najwi´ksze atuty takiego charakteru pre-
zentacji i daç si´ wciàgnàç w rozgrywajàcà
si´ przed nami akcj´.

Dynamika robi wra˝enie. W skali ma-
kro jest to energia, która nasyca nawet
maleƒkie impulsy. S∏uchajàc mocnego
rocka, nie musimy czekaç do punktu kul-
minacyjnego. Samo szarpanie pojedyn-
czej struny daje poj´cie o dynamice. Faza
ataku jest b∏yskawiczna, wybrzmienia nie
przeciàgajà si´, a ka˝dy impuls wylatuje 
z g∏oÊników jak pocisk z karabinu. Ame-
rykaƒski wzmacniacz trzyma muzyk´ 
˝elaznà r´kà i pilnuje, ˝eby ka˝dy dêwi´k
pojawi∏ si´ na swoim miejscu i w dok∏ad-
nie okreÊlonym czasie.

Wra˝enia w skali makro sà równie im-
ponujàce. Wiadomo, ˝e 200 W to nie
przelewki, ale liczba w tabeli danych tech-
nicznych nie musi si´ przek∏adaç na wra-
˝enia ods∏uchowe. W tym przypadku nie
ma wàtpliwoÊci. Rozpoczynajàc ods∏uch,
nawet nie mia∏em zamiaru sprawdzaç,
gdzie le˝y granica wytrzyma∏oÊci wzmac-
niacza, g∏oÊników lub moich uszu. Zwykle

nie jest to zwiàzane z mocà, lecz z pozio-
mem zniekszta∏ceƒ. Niektóre urzàdzenia
zaczynajà jazgotaç, kiedy nie jest nawet
bardzo g∏oÊno. Tutaj wszystko pozostawa-
∏o w najlepszym porzàdku, nawet gdy
wskaêniki dobija∏y do koƒca skali. Ma∏ymi
kroczkami robi∏em g∏oÊniej i g∏oÊniej, 
a s∏uchanie nadal by∏o komfortowe. Bez
nerwowoÊci czy oznak zm´czenia materia-
∏u. Dêwi´k by∏ tak samo naturalny i nie-
wymuszony, jak przy poziomie 30 %. Przy
66 % mign´∏y diody Power Guard. Ale i to
nie wp∏yn´∏o na brzmienie, nadal czyste 
i przyjemne. Dla Êwi´tego spokoju zmniej-
szy∏em jednak g∏oÊnoÊç do 60 % i tak
przes∏ucha∏em kilka kawa∏ków. Bawi∏em
si´ znakomicie.

Z dynamikà w pewnym sensie wià˝e si´
przestrzeƒ. Tak jak ka˝dy dêwi´k jest 
zdefiniowany przez czas trwania i ener-
gi´, a wi´c i proporcjonalnà relacj´ 
z innymi dêwi´kami, tak i na scenie
ma on precyzyjnie opisane po∏o˝enie,
rozmiary, ostroÊç kraw´dzi i wp∏yw
na pozosta∏e sk∏adowe spektaklu.
Pod tym wzgl´dem MA6600 prze-
bija wszystko, co mia∏em dotàd
okazj´ pod∏àczyç do Audio Phy-
sików Tempo VI. Tak prze-
strzennych kolumn nawet nie
trzeba specjalnie zach´caç 
do budowania trójwymiaro-
wej sceny. Czym innym jest
jednak stworzenie „ja-
kiejÊ” przestrzeni, a czym
innym osiàgni´cie takie-
go poziomu precyzji 
i realizmu, ˝e mamy wra-
˝enie obecnoÊci artystów i in-
strumentów w pokoju. McIntosh Êmia∏o
t´ granic´ przekroczy∏, dajàc bardzo dobit-
ny efekt autentycznoÊci i namacalnoÊci.
Nie chodzi tylko o precyzj´, choç na pew-
no jest ona jednym z kluczy do sukcesu,
ale o umiej´tnoÊç stworzenia klimatu, któ-
rej chyba nie da si´ opisaç ˝adnym równa-
niem. Ró˝nice mi´dzy akustykà poszcze-
gólnych p∏yt nie sà zjawiskiem, któremu
trzeba si´ specjalnie d∏ugo przyglàdaç, 

w skupieniu porównujàc wy∏apane przez
mikrofony odbicia i pog∏osy. McIntosh
podaje nam te wra˝enia czytelnie, nie od-
rywajàc ich jednak od muzycznej treÊci.
Wszystkie elementy tworzà spójnà ca∏oÊç,
ale ka˝dy z osobna pozostaje wyraêny.

Czy w tym wszystkim jest jeszcze miej-
sce na barw´ i neutralnoÊç? Barw´ dêwi´-
ku mo˝na okreÊliç jako lekko ocieplo-
nà, ale to naprawd´ minimalna odchy∏ka
od umownego zera. Dok∏adnie tyle, ˝eby
nikt nie nazwa∏ Maka zimnym draniem.
Jest to wystarczajàca iloÊç ciep∏a, ˝eby 

s∏uchanie pozosta∏o przyjem-
ne nawet po kilku go-

dzinach. Zapewnia
równowag´ mi´dzy
osiàgami a komfor-

tem. Brzmienie jest tak
spójne, ˝e nie czujemy

potrzeby rozbijania go na bas,
Êrodek i gór´. Jest to chyba

wa˝niejsza informacja ni˝ opis
oceanicznych g∏´bin i poÊwiaty

„miote∏kujàcych” miote∏ek.
MA6600 to wyjàtkowo udany

wzmacniacz, nawet w klasie bardzo
drogich konstrukcji zintegrowanych.

Przynale˝noÊç do tej grupy wcale nie
oznacza, ˝e przestajemy rozpatrywaç

jego mo˝liwoÊci w kontekÊcie ceny. JeÊli
wydaje si´ Wam wysoka, pos∏uchajcie go
chocia˝ przez chwil´. Za taki dêwi´k war-
to zap∏aciç. Wyglàd, jakoÊç wykonania,
wyposa˝enie i presti˝ marki mo˝na w po-
traktowaç jako bonus.

Konkluzja
Znakomity, uniwersalny wzmacniacz. 

W pierwszych minutach ods∏uchu udo-
wadnia swojà wy˝szoÊç nad wieloma kon-
kurentami, a po kilku dniach wcale si´ 
nie nudzi ani nie ods∏ania ukrytych wad.
Super.

Tylna Êcianka 
z odczepami dla kolumn 
8-, 4- i 2-omowych.

Hi•Fi i Muzyka 6/1046

Hi-end wzmacniacz

Plastikowy pilot 
z podÊwietlanymi 
przyciskami.

McIntosh MA6600
Dystrybucja: Hi-Fi Club
Cena: 22000 z∏

Dane techniczne

Moc: 200 W/8, 4, 2 1
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
Sygna∏/szum: <92 dB
Zniekszta∏cenia: 0,005 %
WejÊcia liniowe: 5
WejÊcie phono: +
WyjÊcia: 1 para, 2 x pre-out, 

tape-out
Zdalne sterowanie: +
Regulacja barwy: +
Wymiary (w./s./g.): 19,3/44,5/55,9 cm
Masa: 14,6 kg

Ocena
Ocena brzmienia: hi-end
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