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wzmacniacz

Wzmacniacz Jeff Rowland
pre Capri/power model 102

uz widze oczami duszy zestawienie

wzmacniacza JR ze srebrnym ma-

gnetofonem Unitra 9010. O ile pa-
mietam, tej wielkosci piecyki dysponowa-
ly wéwczas mocg rzedu 15-20 W. Czas
doprawdy plynie szybko — ,stodwdjka”
oddaje 100 W przy 8 omach.

Recenzowany dzi§ zestaw to typowa
kombinacja przedwzmacniacza i stereo-
fonicznej koncéwki mocy. Obudowy
wykonano z niezwykla pieczotowitos-
cig w firmowym warsztacie. Stano-
wigce niemal logo JRDG frontowe
Scianki ,pofalowane bez pofalowania”
(co uzyskano drogg niezwykle kunsztow-
nego frezowania) mienig si¢ teczowo.
Gorng 1 boczne powierzchnie, cho¢ te sg
juz czarne, poddano podobnemu proce-
sowi. W efekcie wzmacniacze przypo-
minajy raczej kosztowne szkatulki niz
co§ z dziedziny nazywanej potocznie
SRTV”.

Front Capri miesci wyswietlacz nume-
ryczny o kolorze i ksztalcie cyfr, ktore
polubitem juz w czasach, gdy bytem po-
siadaczem odtwarzacza Linna. Znajduje
si¢ tam réwniez pokretto glosnosci i mate
przyciski zmiany zrédel oraz diody sygna-
lizujace. Pomimo niewielkiej $cianki fron-
towej tak zaprojektowany przdd przed-
wzmacniacza sprawia wrazenie propor-
¢jonalnie zasiedlonego. Konicéwka mocy
nie ma nawet tego, gdyz miesci sie na niej
jedynie malutka dioda wskazujaca stan
urzadzenia.

Przedwzmacniacz wyposazono w wej-
Scia i wyjScia zbalansowane (oraz typowe
wejscia 1 wyjscia RCA). Zdublowane
wyjécia pozwalaja podlaczy¢ wiecej kon-
cowek mocy, natomiast gniazda pomija-
jace przedwzmacniacz znajdg zastoso-
-wanie w instalacjach wielokanalowych.
Zasilacz jest impulsowy, podobnie jak
w koncdéwee mocy. Regulacja wzmocnie-
nia odbywa si¢ za pomocg potencjome-
tru z optycznym odczytem potozenia.
Do zestawu dolaczono zgrabny i funk-
gjonalny pilot; mozna tez zainstalowaé

opcjonalng karte przedwzmacniacza ko-
rekcyjnego MM/MC.

Niewielkg koncéwke mocy zdobia
znakomite (mdwie to z do$wiadczenia)
gniazda zaciskowe Cardasa. Umieszcza-
nie widelek w czyms$ takim to poezja.
Z tylu widnieja tez wejscia XLR i standar-
dowe gniazdo IEC. Na nic innego w zasa-
dzie nie ma juz miejsca. Jako ze wzmac-
niacz zawiera dwa kompletne moduly
(po jednym na kanal, wraz z oddziel-
nymi zasilaczami), mozna go okresli¢ ja-
ko dual-mono.

Jak na Jeffa Rowlanda Capri i dedyko-
wane wzmacniacze s3 rzeczywiscie nie-
drogie. Pamietam wrecz monstrualne
ceny szczytowych monoblokéw JRDG
z ery analogowej. Rowniez wspolczesne
topowe modele pod tym wzgledem nas
nie oszczedzaja. To moje drugie spotka-
nie ze wzmacniaczem tej firmy od czasu,
kiedy przeszta na amplifikacje cyfrowa
(lub pétcyfrows, jesli ma by¢ $cisle). Test
najwyzszej integry Continuum pozosta-
wil jak najlepsze wrazenia. Bylem zasko-
czony, ze z popularnych modutéw moz-
na uzyska¢ brzmienie tej klasy. Jednak
Continuum to bardzo duze pienigdze
i duzy wysilek konstrukcyjny — z orygi-
nalnych elementéw wzmacniajgcych
pozostalo tam niewiele; zwlaszcza stan-
dardowe zasilanie zastapiono zupelnie
innym. W efekcie Continuum nie tylko
pigknie gralo, ale i wazylo jak diabli. Ca-
pri i model 102 to przy nim piérka. Ile
z dzwigku referencyjnego Jeff Rowland
zawarl w znacznie tanszej, za to dzielonej
kombinagji?

Alek Rachwald

System

Gramofon: VPl Aries 3 upgrade/Zu 103
Przedwzmacniacz korekcyjny:

RCM Prelude

Wzmacniacz zintegrowany:

SoundArt Jazz

Dystrybucja: LPI

Ceny:

Przedwzmacniacz Capri 9905 zt

Koncowka mocy model 102: 5512 zt

Dane techniczne

Przedwzmacniacz Capri:

\¥’zmocnienie: 14 dB

Krok wzmocnienia: 0,5 dB
(+/- 0,03 w catym zakresie)

Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 350 kHz

(-3 dB/8 Q)

Maksymalny poziom

na wejsciu: 13,5V (RMS)/0 dB
THD+N: < 0,001 %/2V

(RMS, wyjscie, 20 Hz - 20 kHz)
Sygnat/szum: > 100 dB

Separacja kanatéw: > 105 dB (20 Hz - 20 kHz)
Impedancja wejsciowa: 48 kQ (XLR i RCA)
Impedancja wyjsciowa: 80 Q (XLR), 40 Q (RCA)
Wejscia: 2 x XLR, RCA unity gain (bypass), 2 x RCA

Wyjscia: RCA, XLR
Phono MM/MC: opcja
Masa: 4,26 kg

\Xymiary (w/s/g): 7,4/3,48/19,2 cm
Koncéwka mocy model 102:

Moc wyjsciowa: 100 W/8 Q, 200 W/4 Q
Zakres czestotliwosci: 5 Hz - 65 kHz, -3 dB/8 Q

Szczytowy prad wyjsciowy: 1TA
Zalecana impedancja gtosnikow: 3-16 Q
Impedancja wejsciowa: 48 kQ

THD+N: 0,02 %/1 kHz
IMD CCIF 14/15 kHz: < 0.0005%, 10 W, 4 Q
\Wspotczynnik ttumienia/1 kHz: > 1000
\¥’zmocnienie: 27 dB
Wejscia: XLR
Masa: 3.4 kg

Wymiary: (w/s/g): 7,4/34,8/18,5 cm

Kolumny: Avcon ARM

taczéwki: Argentum 6/4 Silver, Zu Wylde
Przewody gfosnikowe: Argentum 6/4
Przewody zasilajace: Zu Mother,

IsoTek Optimum

Filtr sieciowy: IsoTek Sigmas

est duet Capri/model 102 od-
powiednikiem Continuum dla
oszczednych czy tez nie? Zalezy...
na czym nam zalezy. Stuchajac testowanej
kombinacji z kolumnami, ktére tatwo wy-
steruje nawet lampa, szybko doszedlem
do wniosku, ze Capri/102 sa bliskimi
krewnymi Continuum. Jednocze$nie
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dzieli je réznica, ktéra by¢ moze uspra-
wiedliwia r6znice w cenie.

Najpierw cechy wspdlne: malte combo
Jeffa gra podobnie przyjaznym, bogatym
tonalnie dzwigkiem co zintegrowany fla-
gowiec. Nawiasem moéwige, dzwiek tego
rodzaju coraz bardziej kojarzy mi si¢
z modutami ICEpower, chociaz zdarzajg
si¢ odstepstwa. Pieknie 1$nigc i $wiecac,
mala parka wypelnita pokdj spokojnym,
tagodnym i do$¢ neutralnym brzmie-
niem. Kameralistyka, zwlaszcza klasyczna,
wypadala bardzo dobrze, jezeli nie we
wszystkich aspektach, to przynajmniej
w dziedzinie barwy wszystkich rejestrow
i wykonczenia wysokich tonéw. Instru-
menty drewniane pozostaly drewniane.
Blachy prezentowaly sie $wietliscie, cho¢
w nieco cieplym odcieniu, kojarzgcym sie
raczej ze zlotem niz srebrem. Z instru-
mentami strunowymi bywalo rdznie,
bowiem pojawialo sie lekkie pogrubienie,
za§ w przypadku gitary — ,unylono-
wienie” stalowych strun. OczywiScie nie
przekraczalo to granic neutralnoéci, ale
w pordwnaniu ze sprzetem odniesienia —
bylo zauwazalne.

Odstuch duzych grup wykonawczych
(big bandy, orkiestry symfoniczne) wzbu-
dzit mieszane uczucia. Z jednej strony
nalezy doceni¢ ciepto i naturalno$¢ dzwie-
ku, a takze dobrg separacje w gérnych
rejestrach i zadowalajaca scene stereofo-
niczna. Z drugiej — efekt czesciowo psul
pewien brak motoryki, ,,drajwu” obecne-
go w dzwigku wyzszego modelu. Zanim
dochodzito do duzych spietrzen dzwieku,
zanim orkiestra zaczynala gnac na leb na
szyje, gralo przyjemnie, ale kiedy wcho-
dzito tutti, dZzwick sie splaszczal, a niskie
tony eksponowaly swa miekkos$¢. Nie jest
to efekt pozadany, cho¢ by¢ moze ulatwia
sluchanie niektérych utworéw. Dosze-
dfem do wniosku, ze duzy glosnik odtwa-
rzajacy duze sklady, a takze najnizsze tony
kontrabasu to nie zywiol tego malego
wzmacniacza.

Na podstawie tych doswiadczenn mogg
przypuszczal, ze zestaw Capri/model 102
moze si¢ sprawdzi¢ z niewielkimi, szybki-
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mi monitorami na podstawke. Taki eks-
peryment zaplanowala Ola dla potrzeb
drugiej recenzji i ciekaw jestem, co z niego
wyniknie.

Na pewno combo Jeffa Rowlanda nie
jest wzmacniaczem zaprojektowanym
do wypelniania dzwigkiem duzych po-
mieszczen. W pokoju o powierzchni
ponizej 20 nv’, napedzajgc male glosniki,
duet JRDG powinien pokazaé te same za-
lety, ktére w nim odkrylem, jednoczesnie
nie punktujac wad.

Wracajac do pytania zadanego na po-
czatku recenzji: co rézni malego Jeffa
Rowlanda od duzego? Sg to wzmacniacze
przeznaczone do innych pomieszczen
i systeméw. W przypadku Continuum
réznica w cenie wzigta si¢ najwidoczniej
z mocy oraz wydajnosci pradowej zasi-
lacza. Zdaje si¢, ze po obudowie to zasi-
lacz jest najdrozsza czgscia wzmacniacza
mocy.

Alek Rachwald

Odtwarzacz CD: Advance Acoustic
MCD-403/MDA-503

\¥/zmacniacz zintegrowany:

SoundArt Jazz

Kolumny: Avcon ARM, ESA Triton 1
taczéwki: Argentum 6/4 Silver, Zu Wylde
Przewody gtosnikowe: Argentum 6/4
Przewody zasilajgce: Zu Mother,

IsoTek Optimum

Filtr sieciowy: IsoTek Sigmas

CH

& ® 6

R
MODEL 102

STEREQ AMPLIFIER
SERWAL NO
PN

et (4

RDG to firma, ktérej produktéow

nie da si¢ pomyli¢ z niczym. Panele

czolowe to duraluminium frezowa-
ne z taka precyzjg, ze powierzchnia wyda-
je sie zalamana, pozostajac jednocze$nie
praktycznie gladka w dotyku. Zegarmi-
strzowska robota. Efekt jest szalenie przy-
jemny dla oka, dajgc wrazenie lekkosci
i niewymuszonej elegangji.

Testowany duet to przedwzmacniacz
Capriikoncéwka mocy model 102. Juz na
poczatku odstuchow stwierdzilam, ze
maly wzmacniacz nie powstal z mysla
o zasilaniu duzych glosnikéw. W przy-
padku monitoréw Avconu dynamika
balansowata na granicy akceptagji, a bar-
wa brzmienia byta zbyt ciepta i do przesa-
dy okragta. Brakowalo precyzji i kontroli
basu, ktéry - pomimo ze swa iloscig po-
wodowal mrowienie w zofadku - prze-
szkadzal w odbiorze catosci.

Kontrabas Majora Holleya na plycie
»Midnight Blue” Kennyego Burrella
przyprawial o smutek. Ballady Sonny’ego
Rollinsa wypetity pokdj gtebokim, leni-
wym dzwiekiem. Jednak c6z z tego, ze byt
on gleboki, skoro wszystko dzialo si¢ jak-
by wolniej. Mocniejszym akcentom
brakowalo sily i energii. Calo$¢ rozmywa-
fa sig, tworzgc bezksztaltng mase. O ile
symfonika brzmiala jako tako, to przy jaz-
zie z wydobywajgcego si¢ z kolumn
»misia” mozna bylo z powodzeniem zro-
bi¢ kosmaty dywan. Odniostam wrazenie
obcowania z leniwymi kluskami. To
brzmienie znajdzie zapewne zwolenni-
kéw, jednak dla mnie byla to przesada —
gralo zbyt nisko i zbyt niewyraznie.

Wokalom réwniez brakowalo natural-
nosci— Cesaria Evora w ,,Besame Mucho”
brzmiala jako§ mesko, a charakterystycz-
ny niski, seksownie zachrypniety glos
Toma Waitsa przypominal raczej Jana
Himilsbacha; sex-appeal wyparowal.

Wysokotonowej wstedze Rowland do-
sy¢ sie spodobal. Delikatne drzenie blach
rozchodzilo sie dZwiecznie; dalo si¢ nawet
wyizolowa¢ ruch miotelek po talerzach.
Stycha¢ bylo, jak smyczek dotyka poszcze-
gblnych strun skrzypiec, tak jakby muzyk
stal tuz obok. Jako$¢ i precyzja wysokich
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dzwigkéw zaskakiwaly tym bardziej, ze
zachowanie basu nie napawalo optymi-
zmem. £aczne wrazenie jednak pozostato
nie najlepsze i nie wydaje si¢, by byt to od-
powiedni zestaw do tego typu glosnikow.

Réznica po podiaczeniu niewielkich
monitoréw ESA Tritonl okazala si¢ dia-
metralna. Calo$¢ jawila sie niewiary-
godnie dynamicznie. Duet zagral, jakby
zostal dla siebie stworzony. Wszystko za-
czelo do siebie pasowac i znalazlo si¢ na
swoim miejscu. Zniknal mdly bas,
a brzmienie stalo si¢ przyjemnie aksamit-
ne i ocieplone tylko tyle, ile trzeba. Niskie
tony nie przeslanialy reszty pasma, byly
zywe, dynamiczne i trzymane w ryzach.

Tritony oddawaly zaréwno sile, jak
i migkko$¢ najnizszych rejestrow basu
i bebnéw zawartych na plycie Alchemika
»Dracula in Bucharest”. Test sceny i pla-
néw z ,Amused to Death” Watersa row-
niez wypadl znakomicie. Scena byla
wyrazna, cho¢ nie bardzo szeroka, a plany
— czytelne.

Z przyjemnoscig oddalam sie odstu-
chom repertuaru symfonicznego. Smycz-
ki, klarnety i oboje w ,,Weselu Figara”
brzmialy dzwiecznie i naturalnie, podob-
nie jak znakomite glosy operowe. Test
z repertuarem jazzowym byl juz czysta
formalnoscig. Saksofon Coltrane’a rozpa-
lal zmysly, trgbka Davisa petata umyst,

a sfodki wokal Beth Gibbons z Portishead
niemalze wsaczal si¢ przez skore.

Recenzowany zestaw to wyrafinowane
pickno zamkniete w prostocie. Bardzo
dobrze pasuje do niewielkich glosnikow
o niezbyt analitycznym charakterze.
Sprawdzi si¢ w systemie przeznaczonym
do naglasniania niewielkich pomieszczen,
gabinetu czy sypialni. W polgczeniu z ko-
lumnami pokroju Tritonéw zapewni
wiele milych doznan. Jesli zas chodzi o ce-
ne, ¢z, jest adekwatna do wygladu i jako-
$ci wykonczenia. Uroda kosztuje, czy sie
to komus podoba, czy nie.

Aleksandra Chilifiska

»
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AVCON jest producentem wysokiej klasy zestawow glosnikowych. To, co wyr6znia nas na tle
innych firm, to szerokie zastosowanie wyrafinowanych przetwornikéw wstegowych. Dzieki
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Kazdy zestaw znajdujacy sie w ofercie mozna odshuchac. Zapraszamy wszystkich chetnych do

przyjazdu z wlasng elektroniky. Ponadto istnieje mozliwo$¢ pra acji zestawdw w systemie
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Kiienta oraz wypozyczenia na kilka dni w celu dokiadnej weryfikacji waloréw brzmieniowych a PANELE AKUSTYCZNE

Zapraszam wszystkich milosnikow dobrego brzmienia ~ ! PN k.

¥
Suestado Nortes

35Hz - 20kHz 30Hz - 20kHz
40hm 80hm

Avalanche
Reference Monitor
30Hz - 20kHz
60hm
60W 150w 80w 150W 100W
86dB 87dB 91dB 86dB 88dB

Levanter Tivano

40Hz - 20kHz 45Hz - 20kHz
80hm 80hm

22/30/100cm
26kg / sztuka

22/40/42cm
20kg / sztuka

22/40/110cm
34kg / sztuka

25/40/110cm
45kg / sztuka

35/32/75cm
(100cm)
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