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Test system

Pierwsze audiofilskie 
VNRMDU]HQLH�]H�6ïRZDFMÈ�

WR�--�(OHFWURQLFV�ļ�PDUND�

]�GXĝ\PL�RVLÈJQLÚFLDPL��

UR]SR]QDZDOQD�QD�FDï\P�ĂZLHFLH��

-HGQDN�SU]H]�NLOND�ODW�QD�QDV]\P�U\QNX�

JRĂFLï�MHV]F]H�MHGHQ�SURGXFHQW�]]D�SRïXGQLRZHM�JUDQLF\�

ļ�(GJDU��']LVLDM�(GJDUD�MXĝ�QLH�PD��FKRÊ�PRĝH�

EOLĝV]H�SUDZG\�E\ïRE\�VWZLHUG]HQLH��ĝH�SR�SURVWX�

]PLHQLï�V]\OG��2EHFQLH�QD]\ZD�VLÚ�&DQRU�

L��]JRGQLH�]�G]LHG]LFWZHP�VZHJR�SRSU]HGQLND��

VSHFMDOL]XMH�VLÚ�Z�XU]ÈG]HQLDFK�ODPSRZ\FK��
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Lampy 
na sposób 
VïRZDFNi

Canor 
TP 106 VR/CD2 VR
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N Bu do wa

Od twa rzacz CD2 VR

Test system

Gustowny projekt i rzadko 
spotykany rozmiar cyfr  
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Wzmac niacz TP106 VR
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Test system
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Test system
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Kon klu zja

Test system

(OHJDQFNL�SLORW� 
GR�HOHJDQFNLHJR� 
V\VWHPX�

Canor  

TP 106 VR/CD2 VR 
Dystrybucja: Audio Center

Ceny:   
CD2 VR:  ������]ï
TP106VR:  ������]ï

'DQH�WHFKQLF]QH

Canor CD2 VR:

Rodzaj przetwornika:  24 bity

Pasmo przenoszenia:  20 Hz – 20 kHz

=QLHNV]WDïFHQLD��� <0,0005%

6\JQDï�V]XP��� >102 dB

:\MĂFLD�DQDORJRZH��� RCA

:\MĂFLH�F\IURZH��� -

Zdalne sterowanie:  +

:\MĂFLH�VïXFKDZNRZH�� -
Wymiary (w/s/g):  12,2/43,4/37 cm

Canor TP106 VR:

Lampy mocy:  4 x 6L6GC

Moc:  40W (8 omów)

Pasmo przenoszenia:  20 – 20000 Hz

=QLHNV]WDïFHQLD��� <0,1%

6\JQDï�V]XP��� >93dB

Odczepy dla kolumn:  uniwersalne

:HMĂFLD�OLQLRZH��� 5 x RCA

:HMĂFLD�SKRQR��� -

:\MĂFLD��� JïRĂQLNL
Regulacja barwy:  -

Zdalne sterowanie:  +

Wymiary (w/s/g):  17/43,5/39 cm
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