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Konstrukcje spotki Witkowski & Lewandowski

rozpoznac nietrudno. Nigdy nie sg mate

i czasem sie nawet zastanawiam, jak by wygladat, P
dajmy na to, odtwarzacz MP3 autorstwa tego duetu.
Musiatby chyba wazy¢ minimum 10 kilo,

€O czynitoby go urzadzeniem przynajmniej plecakowym.
Coz, transformatory waza niemato,

a WILE na zasilaniu oszczedzac nie lubi.
Oj, nie lubi.

Przetwornik c/a
WILE Rock DAC

Cena: 6900 zt

Dane techniczne

Wejscia cyfrowe: S/PDIF RCA, USB
(opcjonalnie BNC, Toslink)

\Wyjscie analogowe: XLR (2,4 V)

Sygnat/szum: 92 dB (18 Hz — 22 kHz)

Znieksztatcenia THD+N: 0,12 %
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Rock DAC

estowany DAC nalezy do linii

Rock - podstawowej w katalo-

gu warszawskiego producenta.
Oznacza to urzadzenia tylko troche
wieksze od typowych duzych klockéw
i, jak zwykle w przypadku WILE, nie-
zwykle solidne. O ile potowe masy prze-
twornika mozna przypisaé zasilaczowi,
to za drugie pol odpowiada obudowa.
Te wykonano z grubych blach stalo-
wych, a na front dano jeszcze grub-
sze aluminium. Front jest typowy dla
WILE, z czym$ w rodzaju litery W lub
V z czarnej szyby, przez ktora przeswie-
caja nie lampy (jak we wzmacniaczu
Jazz), lecz diody wskazujace tryb pracy.
Lampowy stopien wyjsciowy oczywi-
$cie jest, lecz umieszczony prawidlowo
z tylu, przy wyjéciach. Swiecenie jednej
zielonej diody oznacza pozostawanie
urzadzenia w stanie gotowosci (lampy
pod pradem). Dwie zielone to sygnal na
wejéciu S/PDIF, zas zielona i czerwona —
na USB. Proste i nie do pomylenia, tym
bardziej ze diody, jakkolwiek nie agre-
sywne, do miniaturowych nie nalezg.

Z przodu znajduje si¢ jeszcze tylko
wlacznik, z tytu natomiast: gniazdo zasi-
lania IEC, cyfrowe wejscia S/PDIF RCA
i USB oraz para analogowych wyjs¢
XLR. Jest to wyposazenie purystyczne,
chociaz interesujaco uzupelnione USB,
dzieki ktéremu przetwornik mozna
od reki wykorzystywaé w systemach
ze zrodtem w postaci np. komputera.
Osobiscie chetnie widziatbym tez wyj-
$cie analogowe RCA, dla zwigkszenia
elastycznosci, oraz, by¢ moze, cyfrowe
wejscie BNC. Ten ostatni standard uwa-
za sie za lepszy od RCA, bo pozwala sta-
bilniej utrzymac ,,prawdziwe 75 omow”.
Co za tym idzie, wiele wysokiej klasy
napedéw CD wyposazono w stosowne
wyijscie.

Przetwornik c/a zbudowano w opar-
ciu o uklady Philips TDA1543, po
dwa na kanal. Wykorzystano gotowy
konwerter USB-S/PDIE  pracujacy
asynchronicznie z sygnatami o czgsto-
tliwosci probkowania 32-192 kHz. Do
zasilania DAC-a i lampowego stopnia
wyjsciowego zastosowano uklad pradu
stalego z calkowita separacja zasilania
obu kanatéw.

Symetryczny stopien wyjsciowy wy-
konano w postaci pary wzmacniaczy,
opartych na podwojnych triodach
12AX7. Uklad tworza réznicowy sto-
pien wejsciowy oraz wtdrniki katodo-
we na wyjsciu. Seryjnie montowane s3
wspolczesne lampy Mullarda, ale opcjo-
nalnie mozna zaméwi¢ NOS-y (fabrycz-
nie nowe ze starych zapasow).

Alek Rachwald

System

Napedy: Linn Karik Ill, Theta Jade
\Wzmacniacz: Sound Art Jazz
Kolumny: Avcon ARM

Przewdd cyfrowy:

Stereovox HDXV 75 Ohm
Przewody gfosnikowe: Argentum 6/4
taczéwki: Argentum Silver RCA,
Velum NF-SX

Przewody zasilajgce: VVovox Initio
Kondycjoner: Enerr Point One

omyst recenzji tego przetwor-
nika wziat si¢ z weze$niejszych
doswiadczen z odtwarzaczem
CD WILE, wtedy jeszcze pod marka
Sound Art. Rock zrobit na mnie dobre
wrazenie. Prawde mdwigc, rozprawil sie

z moim domowym cyfrowym ,front-
-endem”. Oparty na tym samym zrodle
osobny przetwornik nie mogt by¢ zly.
Postanowilem wiec go przetestowac.

DAC byl stuchany z dwoma napeda-
mi: Linn Karik III i Theta Jade. W obu
przypadkach wykorzystalem potacze-
nie przewodem SPDIF Stereovoksa.
Pomigdzy napedami wystapily subtelne
roznice. Ostatecznie pozostalem przy,
dajacym nieco masywniejsze brzmie-
nie, Linnie.

Pierwsze wrazenia z odstuchu byly
dwa: ze dzwigk jest dobry i odpowiada
firmowemu brzmieniu WILE oraz ze
DAC nie gra tak samo jak zintegrowany
odtwarzacz tej firmy.

Dzwigk byl pelny, gleboki, z dobra
podstawa basowa i sporym rozmachem.
Z ciekawosci wlaczylem stojacy akurat
obok niedrogi odtwarzacz Blu-ray. Jego
brzmienie na plycie CD okazalo si¢ tak
bardzo innej klasy, ze wylaczylem go
po kilku minutach. Nawiasem mowiac,
normalnie ten odtwarzacz jest wpiety
w mdj system, z pominieciem wlasne-
go przetwornika i toru analogowego,
bo korzysta z DAC-a Tent Labs. Ale co
mi szkodzito sprawdzic¢? Brr.

WILE przekonujaco zaprezentowal
material symfoniczny. Do tego celu
wykorzystatem skladanke ,Tutti” Re-
frence Recordings w wydaniu ,,Hi-Fi
i Muzyki”. Zawiera ona kompozycje na
duze sklady orkiestrowe. Wymarzony
material. Huku byto co niemiara; wigcej
niz w filmach akcji. Zrédlo nie ogra-
niczalo systemu i w pewnym momen-
cie pozalowalem, zabranych juz przez
nieludzkiego dystrybutora, monitordéw
Spendor SP100 R2, ktére pokazalyby
jeszcze wigcej. Rozmach i dynamika
w skali makro przekonywaly. Dzwigk
byl masywny, ale nie ciezki; raczej szybki.
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Triody w stopniu wyjsciowym Rocka
wniosty w mdj system wiecej naturalno-
$ci, ale ani grama spowolnienia. To nie
pierwszy stopien lampowy w repertu-
arze WILE. Wczeséniej byl §wietnie gra-
jacy CD Sarah. Byt huk i nawet zgrzyt,
kiedy trzeba, ale nie pojawito si¢ zme-
czenie dzwiekiem.

Kiedy siegnatem po nagrania Nai-
ma, system z i$cie naimowg ekspresja

odegrat ,Tarantelle” Antonia Forcio-
ne, a nastepnie kilka wolniejszych

numerdéw. Generalnie potwierdzito
si¢ spostrzezenie o dynamice powyzej
$redniej, ale co ciekawe, nie byla ona
tak wysrubowana, jak w zintegrowa-
nym WILE. Byly tez inne plusy. DAC
dokladnie, cho¢ moze nie na pozio-
mie galaktycznym, odtwarza detale,
a scena jest dobrze zapelniona zrédla-
mi pozornymi, ktore tworza jednolita
catos¢, bez sztucznego przeswietle-
nia i rozrzedzenia. Scena jest szeroka,
a instrumenty wychodza wyraznie
poza obrys kolumn, zwigkszajac ztu-
dzenie muzyki granej w pomieszczeniu
odstuchowym. W przypadku skladow
kameralnych jest to calkiem realistycz-
ne, a poglos zostaje oddany sugestyw-
nie. Zrédlo nie ujednolica nagran.
Kazde zachowuje wlasne otoczenie
dzwickowe, wlasne pomieszczenie,
w zaleznosci od tego, jak zostato zare-
jestrowane.

Réwniez mikrodynamika prezentu-
je wysoki poziom. Latwo to zauwazy¢
przy cichym stuchaniu. Co jakis$ czas
wybijaja sie jakies dzwigki, ktore nie
pozwalajg traktowaé muzyki jako tla
i sprawiaja, ze przyciagga ona uwage.
Oczywiscie istotne jest, aby wzmac-
niacz i kolumny dysponowaly ta cecha,
ale DAC ich pod tym wzgledem nie
ogranicza.

Urzadzenia WILE zawsze mialy w so-
bie nerw i przetwornik nie jest pod tym
wzgledem wyjatkiem.

Rozciagnigcie pasma jest bardzo do-
bre, a wspomniana dynamika w skali
makro opiera si¢ na silnym niskim ba-
sie. Nie wiem, czy to kwestia zasilacza,
lamp czy ,tego czego$”, ale Rock DAC
to ma. Wyciaga z moich kolumn wigcej
dobrego niskiego basu niz inne zrédla
cyfrowe.

Srednica pasma jest naturalna, or-
ganiczna, bez cyfrowego chtodku i ar-
tefaktow rodem z lat 80. Kobie-
ce wokale z plyty ,Best

Audiophile Voices 1II’,

nagranej dos¢ bezlito-

$nie, brzmialy wrecz
kuszaco i bezposrednio,
a sybilanty nie byly agre-
sywne. Z drugiej strony,
nie zostaly nadmiernie
zfagodzone. Rock nie kfa-
mie; najwyzej lekko uprzy-
jemnia stuchanie.
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Trudno bytoby nie zwrdci¢ uwagi, ze
to zrédto rozrdznia plyty nagrane do-
brze i tak sobie. Audiofilskie (czyli zre-
alizowane porzadnie, zgodnie z regula-
mi sztuki) brzmig jak z lepszego swiata.
Nagrania wytworni Stockfisch czy takie
wydawnictwa krajowe, jak ,,Sin” Grze-
gorza Piotrowskiego, unosza stuchacza
w inny wymiar dzwigku - jest szerzej,



glebiej i bardziej sugestywnie. Nato-
miast z wigkszoscig plyt z wytworni ma-
sowych, c6z, nie ladujemy wprawdzie
w piekle, ale wracamy na ziemie. Nie
ma na tej ziemi nic zlego, ale niektdre
albumy po prostu pokazuja, ze da sie le-
piej. DAC WILE im w tym pomaga.

Zauwazylem wczesniej, ze dzwigk
tego konwertera rézni si¢ nieco od zin-
tegrowanego odtwarzacza, z ktorego
teoretycznie pochodzi. Teoretycznie, bo
producent skorygowal pare elementow,
miedzy innymi w zasilaczu. Zintegro-
wany Rock gral, nomen omen, bar-
dziej rockowo. Jednak wyjasniono mi,
ze o brzmieniu przesadza dobér lamp.
DAC przyszedl do mnie z porzadny-
mi wspolczesnymi triodami Mullarda.
Natomiast drozszy odtwarzacz zinte-
growany zawiera NOS-y roznych firm.
Wynika z tego, ze DAC, nie dos¢ ze sam
z siebie jest dobry, to jeszcze mozna go
poprawié, dobierajac banki do stopnia
wyjsciowego. Mysle, ze wielu potencjal-
nych nabywcéw chetnie skorzysta z tej
opcji.

WILE Rock DAC to interesujacy,
do$¢ uniwersalny (USB) i dojrza-

ty brzmieniowo produkt na kieszen

przecietnie uposazonego audiofila.

Radze go koniecznie wyprobowac.
Alek Rachwald

System

Odtwarzacz: Linn Unidisk 1.1

DAC: Hegel HD20

USB-SPDIF: Stello U3
Przedwzmacniacz: Manley Shrimp
Koncéwka mocy: Linn Akurate A2200
Kolumny: Bowers & Wilkins 804S
t3aczéwki analogowe: Mogami Pure
Resolution, Ultralink Audiophile Mk2
Przewody gfosnikowy: Vovox Vocalis
Przewdd cyfrowy: Monster Cable
250CDX

Zasilanie: Gigawatt PF-2 i PF-1, Enerr
Holograph Hybrid, Gigawatt LC-2 mk2

ecenzowanie przetwornikow
c/a staje si¢ dla mnie coraz
trudniejsze. Ich jako$¢ si¢ po-
prawia i nawet najtafisze graja na tyle

przetwornik c/a

poprawnie, ze te drozsze muszg sie po-
staraé, by wykaza¢ swa brzmieniowa
wyzszo$¢. Wybodr tez systematycznie
roé$nie. Produkuja je zaréwno firmy
w $wiecie hi-fi znane, jak i debiutanci.

Zainteresowanie DAC-ami nakrecily
komputery, tablety i smartfony, coraz
czedciej stosowane w roli Zrodel dzwig-
ku. Podlaczenie zewnetrznego DAC-a
to fatwy sposdb na poprawe brzmienia
tych urzadzen. Przy tak duzej rézno-
rodnosci i dostepnosci, roznice miedzy
modelami nierzadko sprowadzajg sie
do szczegotow.

Opisywany dzisiaj przetwornik to
nowy produkt polskiej firmy WILE.
Pod tym szyldem dziala od polowy
roku 2014, ale tak naprawde istnieje
o wiele dluzej. To nowa nazwa warszaw-
skiej manufaktury Sound Art, rozpo-
znawalnej dzieki charakterystycznemu
wzornictwu. Rock DAC nie odbiega
wygladem od tego, do czego zdazylismy
sie przyzwyczai¢. Obudowa jest bar-
dzo duza, co moze utrudni¢ ustawienie
jej na stoliku ze sprzetem. Takich roz-
miaréw nie powstydzilby si¢ solidny
wzmacniacz.

"MOC W StABOSCI SIE DOSKONALI”

2 LIST DO KORYNTIAN 12.9

Audio Note

AUDIO NOTE CONQUEROR

Moc: 2 x 9 watéw, lampy 300B single ended.

www.audionote.pl

Dystrybucja w Polsce - Szemis Audio Konsultant
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Od chwili wlgczenia przetwornika
do systemu, nie mialem watpliwosci,
ze jego konstruktor ma do czynienia
z lampami. Niezaleznie od tego, czy
w DAC-u je wykorzystano, czy tez nie
(piszac te stowa, nie wiedziatem, co sie
kryje w $rodku), jego brzmienie mocno
sugeruje stosowanie tej techniki. Tak
wlas$nie powinna brzmie¢ dobra lampa
- gladko, szczegolowo, a przy tym na-
turalnie i przyjemnie dla ucha. W ten
sposob graja najlepsze wzmacniacze
prozniowe, jakie styszatem.

Balans tonalny WILE jest leciutko
przechylony w strone ciepla. W moim
odczuciu to bardzo dobre posunigcie,
poniewaz delikatnie poprawia dzwiek
nieco gorzej nagranych plyt z repertu-
arem popularnym. Z WILE moglem sie
cieszy¢ muzyka i nie przejmowac nie-
dociagnigciami realizatorow.

Koniecznie nalezy wspomnie¢ o tym,
co od poczatku przykuwa uwage. DAC
WILE zaprezentowal wprost zjawiskowa
przestrzen. M6j Hegel HD20, z ktorego
korzystam na co dzien, zazwyczaj dziel-
nie si¢ broni, ale w starciu z Rockiem
stal na przegranej pozycji. Scena dzwig-
kowa z polskim konwerterem byla bar-

dzo szeroka i gteboka, a zrédta pozorne
zostaly na niej precyzyjnie rozmiesz-
czone. Wspomniane lekkie ocieplenie,
przekfadalo si¢ na rysowanie konturéw
nieco grubsza kreska. Taka prezentacja
dawala wrazenie uczestniczenia w tym,
co sie dzialo na scenie. Nawet jesli nie
byt to zapis koncertu na zywo.

Kolejny element, na ktory warto zwro-
ci¢ uwage, to bas. Niskie rejestry zostaly
zaprezentowane niemal wzorcowo. Byly
odpowiednio wypelnione i sprezyste,
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a przy tym kontrolowane. Jesli pojawia-
ly si¢ niedoskonatlosci, to jestem prze-
konany, ze wynikaly raczej z niedocia-
gnie¢ mojego systemu niz przetwornika.
Co istotne, urzadzenie $wietnie trzyma-
fo rytm. Czasem si¢ zdarza, ze mimo
wrazenia kontroli, najnizsze oktawy
brzmia jak oderwane od reszty pasma,
ale tutaj wszystko bylo w najlepszym
porzadku. DAC WILE radzit sobie

nawet z najtrudniejszymi pasazami
instrumentéw syntetycznych. Bez pro-
blemu odtwarzal ptyty Bjork czy Chrisa
Cornella, o Nilsie Petterze Molvaerze
nie wspominajac.

Takze $rednica zostala pokazana cie-
kawie. Plynnie zespolona ze skrajami
pasma, lekko pogrubiona w swej nizszej
czedci, czarujaco prezentowala wokali-
stow. Glosy byly wyrazne i naturalnie
przekazywaly emocje. Przektadato si¢ to
réwniez na reprodukcje instrumentow

akustycznych. Pudfa chordofonow wy-
dawaly si¢ nieco wigksze niz w rzeczywi-
stosci, co tylko dodato im uroku. Dzwiek
byl przy tym gladki i analogowy. Dla
mnie to okre$lenie oznacza, ze w pasmie,
gdzie ludzkie ucho jest najwrazliwsze,
nie pojawiajg si¢ zadne nieprzyjemne
znieksztalcenia, zwane czesto ,,nalotem
cyfrowym”. Po prostu, stycha¢ muzyke -
a to sie liczy najbardziej.

Wysokie tony nie odstaja od reszty.
Sa dzwieczne, wyrazne, bez sladow za-
piaszczenia czy szklistosci. Moim ulu-
bionym testem jako$ci gory pasma sg
nagrania ,,klasycznej” elektroniki - od
J. M. Jarre’a, przez Vangelisa, po Detlefa
Kellera. Przestuchanie tych nagran po-
twierdzilo wysoka rozdzielczo$¢ tego
zakresu. Brzmienia zostaly odtworzone
wiarygodnie.

Polski przetwornik to jedno z urza-
dzen, w ktérych najwazniejsze jest
przekazanie muzyki jako calosci.
W WILE najwazniejsze s3 emocje.
Oczywiscie, aby to osiggnaé, samo
urzagdzenie musi spelni¢ kilka istot-
nych warunkéw - mie¢ dobra roz-
dzielczo$¢, nie dodawal zbyt wiele
od siebie i nie maskowa¢ nagrania.
Wszystko to zostalo zrealizowane. Do
tego dochodzi niebanalne wzornictwo
(cho¢ niektérzy uznaja je za kontro-
wersyjne) i mamy przetwornik, ktory
mozna nazwac ,,nieprzecietnym”.

WILE Rock DAC to bardzo dobry
przetwornik. Polecam go szczegdlnie
melomanom, ktorzy chca odnalez¢
w muzyce emocje, a niekoniecznie dzie-
li¢ wtos na czworo.

Krzysztof Kalinkowski



