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e Viaike)

Hie=Fi i Muzyka 4/15 ,\Q,
N



melomanéw McIntosh to

przede wszystkim przyjem-

nos¢ wielogodzinnych od-

stuchéw muzyki. Nie od dzisiaj wiado-

mo, ze ta marka to charakterystyczny

rodzaj brzmienia, ktére wprawne ucho

wychwyci juz po pierwszych taktach.

To tak, jakbysmy stuchali Leszka Moz-

dzera, ktory na klawiszach fortepianu

wyczarowuje niepowtarzalne dzwigki.

Sa one jak autograf artysty, rozpozna-
walny od pierwszej chwili.

Budowa

MCDS550 zastgpit w ofercie model
MCD500. Nad nim znajdziemy juz tyl-
ko referencyjny MCD1100.

Producent postawil na uniwersal-
nos¢. Ktos, kto zdecyduje si¢ wylozy¢
na zakup urzadzenia 28500 zl, oprédcz
standardowego odtwarzacza CD/SADC
otrzyma wysokiej klasy DAC.

Przednia $cianka kontynuuje styli-
styke znang od lat. Elegancki szklany
panel z obu stron zdobi szlifowane alu-
minium. Wlasciciele starszych mode-

li nie odczuja dyskomfortu, wiaczajac
MCD550 do systemu.

Symetrycznie rozmieszczone pokre-
tla, identyczne jak we wzmacniaczu,
to takze ukton w strone tradycji. Lewym
wybieramy utwory; prawe sluzy do

odtwarzacz CD

regulacji glo$nosci. To bardzo przy-
datne rozwigzanie. Po pierwsze, pilo-
tem mozna ustawi¢ poziom sygnalu na
wyjsciu; po drugie, zZrédlo mozna
podiaczy¢ bezposrednio do koncowki
mocy.

Rozhudowana
piytka sekcji
sygnafowej

Z nowym

®

Oddzielone
zasilanie

Transport

z aluminiowa
szuflada.
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przetwornikiem c/a.

i obrobka sygnatu.
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Przyciski dyskretnie zlewajg si¢ z czer-
nig frontu i tylko tradycyjnie czerwony
wlacznik zasilania i delikatnie $wie-
caca dioda wylamuja si¢ z wizualnej
harmonii. Ksztalt przetagcznikéw od lat
pozostaje niezmienny.

Jak przystalo na sprzet z gérnej pol-
ki, waska szuflade napedu wykonano
z aluminium. Otwiera si¢ bezszelestnie
i z gracja. Dwie wigzki lasera o rdz-
nych dlugo$ciach pozwalaja na odczyt
formatéw CD i SACD. Chociaz kazde-
mu przyporzadkowano osobng wiazke,
wspolpracuja z jedng soczewka.

Calos¢ uzupelnia niebieski wyswietlacz
oraz wyjscie stuchawkowe. MCD550
wykorzystuje elastyczny uktad High
Drive, ktéry w poréwnaniu z poprzed-
nikiem oferuje wyzsza moc. Dzigki
temu mozna podliaczy¢ praktycznie do-
wolne stuchawki bez obawy o ich wy-
sterowanie.

Tylna $cianka przypomina, ze mamy
do czynienia z urzadzeniem zbudowa-
nym w XXI wieku. Do dyspozycji sa
dwie pary wyjs¢ XLR oraz RCA. Wybie-
rajac sposob podiaczenia, mozna albo
skorzysta¢ z wbudowanej regulacji glos-
nosci, albo przesta¢ sygnal bezposred-
nio do wzmacniacza.

Cztery zlagcza systemowe pozwalajg
polaczy¢ MCD550 z innymi firmowy-
mi komponentami. Wtedy powsta-
je tatwa do obsluzenia calos¢. Sygnal
w postaci cyfrowej wyprowadzimy, uzy-
wajac wyjécia koaksjalnego lub optycz-
nego. Chcac wykorzysta¢ zrédlo jako
DAC, mamy do dyspozycji identyczna
pare wejs$¢. Na deser pozostaje USB, do
ktérego podlaczymy np. komputer.
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Ukryte w obudowie ze stali nie-
rdzewnej serce odtwarzacza to o$mio-
kanalowy konwerter c¢/a. Kazdy kanat
stereofoniczny obstuguje jego polowa,
czyli cztery przetworniki, pracujace
w poczwérnym ukladzie zbalansowa-
nym. Dzigki takiemu rozwigzaniu uda-
to si¢ obnizy¢ poziom znieksztalcen
(THD 0,0015 % dla CD i 0,0025 % dla
SACD), poprawi¢ dynamike oraz roz-
dzielczo$¢. Uklad przyjmuje dane do
32 bitéw/192 kHz i obstuguje zaréw-
no format PCM z plyt CD (lub wejs¢
cyfrowych), jak i DSD - z no$nikéow
SACD.

Transport to nowa konstrukcja, osa-
dzona w odlewie ci$nieniowym. Cy-
frowe serwo ma zapewniaé szybkos¢,
bezszelestnos¢ oraz precyzje pracy.
Dla lepszej korekcji btedéw oraz do-
kladniejszego  odtwarzania $ciezek
dwukrotnie zwiekszono (w poréw-

Melntosh

MCD550 SACD/CD PLAYER

naniu do standardowych rozwigzan)
predkos¢ sczytywania danych (plyta
obraca sie szybciej), ktére zanim zo-
stang przetworzone, trafiaja do bufora
pamieci.

Za zasilanie odpowiadajg transfor-
matory mocy typu R-core, wspoipracu-
jace z wielostopniowymi regulatorami
napiecia. Ten liniowy uklad zaprojek-
towano tak, aby pozostawal bezglosny,
nawet w przypadku nieoczekiwanych
zmian napiecia sieci.

Projektantom obwodéw elektronicz-
nych nalezy sie¢ uznanie. Jesli mialbym
na cokolwiek narzeka¢, to ewentualnie
na zbytnig delikatnos¢ ukladu odczy-

tujacego. Zdarzalo sie, ze oryginalna,
pozbawiona zarysowan plyta CD nie
zostala odtworzona, a na wyswietlaczu
pojawial si¢ napis ,no disc”. Problem
wystepowal losowo i mogl dotyczy¢
kazdego krazka, nawet tego, ktérego do-
piero co stuchali$my.

Przydatna funkcja jest mozliwo$¢ re-
gulacji gtosnosci. Jedli uzywamy wzmac-
niacza innej marki, nie musimy trzymac
w rekach dwoch pilotow. A kiedy korzy-
stamy z tego udogodnienia, dZwigk nie
traci na jakosci.

Konfiguracja

McIntoshowi MCD550 towarzyszy-
ty w tedcie nastepujace komponenty:
wzmacniacz McIntosh MA6700; kolum-
ny Waterfall Victoria i Cambridge Audio
Aeromax 6 oraz okablowanie Fadel Art
Aphrodite (gtosnikowe) oraz Nordost
Red Dawn XLR (laczowka).

Wzornictwo niezmienne od lat
i oby jak najdtuzej.

Wrazenia odstuchowe

Jak juz wczesniej wspomniatem,
oprocz niepowtarzalnego wzornictwa,
Amerykanie stworzyli nie mniej roz-
poznawalng szkole brzmienia. Dlatego
McIntosha mozna zaréwno darzy¢ go-
ragcym uczuciem, jak i omija¢ szero-
kim tukiem. Kiedy jednak spojrzymy
na wysoka pozycje i renome marki,
przyznamy, ze pierwsza opcja zdecy-
dowanie przewaza. Sitla napedowg kon-
cernu s3 bez watpienia wzmacniacze.



Zrédta rzadziej laduja w domach melo-
manow. Przypieta niegdy$ tatka depre-
cjonowala odtwarzacze z zielonym logo
jako zdecydowanie za drogie w stosun-
ku do oferowanej jakosci brzmienia.
Sprawdzimy, czy z MCD550 ta opinia
sie potwierdzi.

Producent zapewnia o catkowitej ,prze-
zroczystosci” odtwarzacza. Tym bardziej
bylem ciekaw, ile sa warte obietnice
w zderzeniu z charakterystyka pozosta-
tych komponentéw systemu.

Czytajac opis konfiguracji, niektorzy
zapewne zdziwig si¢ wykorzystanymi do
pracy kolumnami. Ale poniewaz znam
je bardzo dobrze, moglem tatwo okre-
§li¢ sposob, w jaki odtwarzacz wplywat
na dzwiek.

To, ze mamy do czynienia ze Zro-
dlem z wysokiej polki, potwierdzily
juz pierwsze obserwacje. Na wzorowo
wykreowanej scenie, na ktorej kaz-
dy instrument ma swoja przestrzen,
uderza koegzystencja ciszy z muzyka.
Moze to troche poetycka metafora,
ale dokladnie takie wrazenie odnio-
stem na poczatku odstuchu. Zaskocze-
nie bedzie jeszcze wigksze, jesli tuz
przed podlaczeniem MCD550
postuchamy jakiegokolwiek bu-
dzetowego zrdédla. Czystos¢
brzmienia McIntosha, po-
taczona z jego lekkoscia,
robi duze wrazenie,
a Cambridge Audio
Aeromax 6 oraz Wa-
terfalle przeskoczyly
dzieki nim do wyzszej
ligi.

Amerykanskiodtwarzacz
potrafit wydoby¢ z nagran najdrobniej-
sze szczegoly, a tatwos¢, z jaka mu to
przychodzilo, cieszyla ucho i zapew-
niala wielogodzinny relaks przy muzy-
ce. Dzigki precyzji niuansowania barw
i artykulacji, nie trzeba byto nawet zbyt
mocno rozkreca¢ galki potencjometru.
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Detale docieraly do naszych uszu tak-
ze w trakcie cichego stuchania. Fakt
ten docenig szczegélnie osoby, ktérych
sasiedzi regularnie oprotestowuja nad-
miar decybeli.

Przez caly czas uzytkowania Mcln-
tosha nie udalo mi sie zidentyfikowac
jego choc¢by najmniejszego negatywne-
go wplywu na dzwigk. Plyty graty do-
kladnie tak, jak zostaly zrealizowane,
a kolumny jeszcze wyrazniej pokazaly
swoje charaktery.

Nie jest tajemnica, ze Waterfalle nie
grzesza nadmiarem basu. Mclntosh
takze im go nie dotozyl, ale zdecydowa-
nie ulatwil prezentacje ich atutu
w postaci atrakcyjnej srednicy
i dzwiecznej gory. Dobiera-
jac odpowiedni rodzaj
muzyki, mozna byto

Pilot jakhy

z innej bajki.
Uroda nie grzeszy,
ale dziata.

nawet odnies¢ wrazenie, ze kolumny
prezentuja podobny poziom co zrédio.
Tak samo bylo z Aeromaksami 6. Tutaj
basu nie brakowalo, cho¢ w pewnych
sytuacjach mozna bylo mie¢ zastrze-
zenia do jego kultury. Wykorzystanie

Bogate wyposazenie. State
i regulowane wyjscia analogowe.
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high-endowego odtwarzacza pozwolito
nabra¢ niskim zakresom nieco ogla-
dy. Dodatkowo poprawa sprezystosci
umozliwita reprodukcje szczegolow
artykulacji w stopniu nie gorszym, niz
w pasmach s$rednich i wysokich. Prze-
kaz zyskal na spojnosci.

Jesli mialbym jednym stowem scha-
rakteryzowa¢ MCD550, postawitbym
na ,neutralno$¢” Dzigki niej do naszych
uszu dobiega muzyka brzmigca tak, jak
zostala zarejestrowana.

Dzigki neutralno$ci MCD550 czu-
je sie dobrze w kazdym repertuarze.
Radzi sobie zaréwno z gesta faktu-
ra orkiestrowego tutti, jak i czestymi
skokami dynamiki. Latwos$¢, z jaka
pokonuje potencjalne przeszko-
dy, jest wrecz rozczulajgca. Ko-

jarzy mi sie to z Wyntonem

Marsalisem, ktorego talent i ge-
nialna technika sprawiaja, ze stu-
chaczowi zaczyna si¢ wydawac¢, iz

trabka to najlatwiejszy instrument na
$wiecie.

Konkluzja

Stuchajac ptyt z McIntosha MCD550,
utwierdzitem sie w przekonaniu, ze po-
gloski o rychlej $mierci formatu CD
sa mocno przesadzone. To wysokiej
klasy zrodlo, ktére odnajdzie sie w do-
wolnej konfiguracji, a niejednokrotnie
znacznie podniesie jako$¢ brzmienia
systemu. Biorac pod uwage legendarna
marke, niepowtarzalny wyglad i uni-
wersalno$¢, kwota 28500 zt nie wydaje
si¢ przesadzona. Tym bardziej, ze takie-
go zrédla zapewne dlugo nie bedziemy
chcieli zmieniac.

MCD550
Cena: 28500 zt
Dane techniczne:
Formaty: CD/SACD, MP3, WMA
Rodzaj przetwornika: 32 bity/192 kHz
Pasmo przenoszenia: 4 Hz - 20 kHz
(+0,5, -2 dB, SACD),
4Hz - 20 kHz
(+0,5 dB, CD)
Znieksztatcenia: 0,0015 % CD; 0,0025 %
SACD (1 kHz)
Sygna/szum: < 110dB
Wyjscie analogowe: 2 V RCA, 4 V XLR (stafe),
0-8 VRCA, 0-16 V XLR
(zmienne)
Wyjscie cyfrowe: opt. /koaks.
Wejscie cyfrowe: opt./koaks./USB
Wyjscie sfuchawkowe: tak
(impedancja: 47 oméw)
Wymiary (w/s/g): 15,24/44,45/48,3 cm
Masa: 12,7kg
‘ Ocena brzmienia: hi-end |
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