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ako jedna z nielicznych, firma
stosowala lampy w sekcji ana-
logowej odtwarzaczy i prze-

twornikéw c/a. Modyfikowata takze na-
pedy, by poprawi¢ ich wlasciwosci.
Odtwarzacze i konwertery Cary dotfa-
czyly do s$wiatowej czotowki. SACD
to jednak przeszlo$¢, bo w nowym ka-
talogu znajdziemy tylko dwa topowe
odtwarzacze CD, wyposazone w szeroka
game wej$¢ cyfrowych. Kiedy pisze te
stowa, na stronie polskiego dystrybuto-
ra dostepne sa jeszcze dwa tansze mode-
le, ale na amerykanskiej juz ich nie ma.

Zbudowane solidnie jak prom kos-
miczny najnowsze dzieto - DMC 600SE
- firma nazywa cyfrowym centrum
muzycznym (Digital Music Center).
To szczytowy model w ofercie. Akcep-
tuje bodaj wszystkie aktualne formaty
wysokiej rozdzielczosci, ze studyjnymi
DXD i DSD256 wlacznie. Ale w jednym
aspekcie sie cofa — odtwarza tylko plyty
CD. Posiadaczom kragzkéw SACD pozo-
staje nadzieja, ze sg hybrydowe, bo tyl-
ko takich beda mogli postuchac.

Budowa

Recenzowany dzi§ flagowy DMC
600SE to specjalna wersja DMC 600,
wyposazona w lepsze komponenty.

»Szesésetka” to zupelnie nowa kon-
strukcja. Jest dostepna z czarnym albo
srebrnym frontem. Aluminiowy pa-
nel ma az 10 mm grubosci. Podciecie
w dolnej cze$ci nieco go wysmukla.
Podswietlony niebieska dioda wlacznik
zasilania uruchamia urzgdzenie (moz-
na to zrobi¢ takze pilotem). Odtwa-
rzacz jest gotowy do dzialania po okolo
30 sekundach. Sekwencje inicjacji po-
kazuje na duzym, centralnie umiesz-

| Rozbudowany zasilacz.

czonym wyswietlaczu z niebieskimi
napisami.

Display ma trzy poziomy jasnosci,
wybierane pilotem. Mozna go tez wy-
faczy¢. Pokazuje informacje dotyczace
plyty CD i czestotliwosci probkowania.
Pewnie dzialajace przyciski aktywu-
ja dostep do wazniejszych funkcji, jak:
uruchomienie lub wylgczenie stopnia
lampowego, petla zewnetrznego zegara
taktujacego, przelacznik czestotliwosci
probkowania, a takze sterowanie nape-

e
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optyczne i koaksjalne. Wyjscia analogo-
we to ztocone RCA i XLR. Zestaw uzu-
pelnia szeregowy port RS232, przydatny
w instalacjach, oraz wejscie wyzwalacza
12 V i czujnika podczerwieni. Trojbolco-
we gniazdo zasilania ma czytelnie ozna-
czong prawidiowa polaryzacje kabla.
Pilot dobrze lezy w dloni, jest ergo-
nomicznie zaprojektowany i elegancki.

Lampy i miedziane Jenseny
w ukfadzie analogowym.
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dem oraz wybor jednego z pigciu wej§é
cyfrowych. Sa to: USB, dwa koaksjalne,
optyczne i AES/UBU. Jest jeszcze bez-
przewodowe wejscie Bluetooth. Korzysta
z algorytmu CSR aptX v. 4.0, przeznaczo-
nego do transmisji bezstratnej. Przykre-
ca sie do niego niewielkg antenke. USB
przyjmuje sygnal do 384 kHz; pozostate:
44,1 - 192 kHz. Wyjscia cyfrowe sa dwa:

W dolnej czesci wydzielono sekcje ste-
rowania wzmacniaczem Cary. Wyso-
kos¢ stabilnych, dwuczesciowych ndzek
mozna regulowac.

Pokrywa z 2,5-mm blachy stalowej,
lakierowanej proszkowo, kryje ukltady
elektroniczne, rozmieszczone na pie-

| Pigtrowo ufozone ptytki DAC-a.
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trowo zamontowanych plytkach. Nie-
mal jedna trzecia objetosci zajmuje
rozbudowany zasilacz, oparty na dwoch
transformatorach z rdzeniem R. Czte-
ry kondensatory po 4700 pF, cztery po
4800 uF i cztery po 2200 pF filtruja za-
silanie wszystkich ukladow.

Naped CD nosi oznaczenie Cary Au-
dio Design i symbol D-10A. Jednak po-

cary@)aunio
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g TUBE INPUT CONVERTER

nizej znajdziemy oznaczenie DSL-710A,
sugerujace, ze to naped DVD-ROM,
produkowany przez koreanska fir-
me DVS ($§wiadcza o tym dodatkowe
litery w nazwie), a nastepnie modyfi-
kowany przez Amerykanow. Pod trans-
portem ulokowano plytke z ukladem
sterowania.

Zaawansowany i wydajny procesor
DSP bazuje na chipie 128-bitowym. Do-
stepnych jest siedem trybow upsamplin-
gu TruBit, az do czestotliwosci 768 kHz.
Upsampling mozna wybra¢ pilotem.
Wejscie USB polaczono z procesorem
XMOS xCore, taktujacym sygnal asyn-
chronicznie. Podwdjne przetaktowanie
(reclocking, system OSO) wszystkich
sygnatow cyfrowych, takze tych z wej-

Wykorzystaj 100% mozliwosci technicznych telewizora lub projektora.

scia USB XMOS, znaczaco redukuje
jitter.

DAC oparto na konwerterze AK4495EQ
i dwoch dwukanatowych AK4490EQ
serii Verita japonskiej firmy AKM Asahi
Kasei Microdevices. Japonczycy opra-
cowali oryginalng architekture Velvet
Sound i chwalg si¢ niezwykle detalicz-
nym brzmieniem o niskich znieksztal-

Special Edition

| Gary Audio DMC 600SE

Przetaczniki sterujace
funkcjami odtwarzacza
i wyhorem wejscia.

BLUETOOTH  USB
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OPEN/CLOSE  PLAY STOP PREV NEXT
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ceniach. Jak zaawansowany to DAC,
swiadczy czestotliwo$¢ probkowania
sygnalu: do 768 kHz PCM oraz 5,6
i 11,2 MHz DSD (DSD 64, DSD 128,

DSD 256) przy rozdzielczosci 32 bitow,
a takze filtr cyfrowy z 8-krotnym nad-
probkowaniem.

W sekcji analogowej znajdziemy m.in.
kondensatory Wimy. Uwage zwracaja
jednak dwie lampy 12AU7 (ECC82) oraz
cztery papierowo-olejowe kondensato-
ry 0,22 pF Jensen Audio ze srebrnymi
wyprowadzeniami. Uklady wyjsciowe

DMC-600SE
384 kHz /32 Bit USB Audio
Digital Music Center

BLUETOOTH  USB

CD OPTICAL COAXIAL I COAXIAL 2 AES/EBU
OPEN/CLOSE  PLAY STOP PREV. NEXT

sktadajg si¢ z dwoch niezaleznych sek-
cji: tranzystorowej i lampowej. Zmiana
jest bardzo szybka i dostepna z pilota,
co daje mozliwos¢ bezposredniego po-
réwnania brzmienia i wybrania tego,
ktoére lepiej pasuje do charakteru stu-
chanej muzyki.

Konfiguracja

Odtwarzacz Cary pracowal w kilku
konfiguracjach. W trybie z regulowa-
nym wyj$ciem zasilal bezposrednio kon-
cowke mocy ModWright KWA100SE
(tranzystorowa), jak i lampowag SE
Cary Audio 300S. Posrednictwo przed-
wzmacniacza dawalo wiecej przestrze-
ni, ale nie pozostawato bez wplywu na
niuanse barwy, a te pragnalem pozo-

Skorzystaj z ustug specjalisty z certyfikatem ISF Level Il.

Certiﬁe&é T

LEVEL 11
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stawi¢ bez zmian i dlatego wiekszos¢
odsluchéw wykonalem bez pream-
pu. Pewne jest, ze mozna oszczedzié
na przedwzmacniaczu. Tym bardziej,
ze nie zauwazylem degradacji jakosci
brzmienia przy korzystaniu z regula-
¢ji w Cary Audio DMC 600SE. A jesli
juz cokolwiek podlaczaé, to najwyzszej
klasy. Nie zaoszczedzimy tez na pozo-
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stalych komponentach; dotyczy to takze
okablowania.

Wrazenia odsfuchowe

Niektore urzadzenia zachecaja do
przestuchania wszystkich ulubionych
plyti Cary Audio DMC 600SE zdecydo-
wanie do nich nalezy. Od czasu recen-
zowania DAC-a Meitnera nie mialem
w systemie lepszego zrddla, ale tez po-
ziom cenowy jest podobny.

DMC 600SE to odtwarzacz na dopala-
czach. Od pierwszych chwil uwage zwra-
ca jego energia, witalnos¢, wrecz zywio-
towosc¢.

Druga cecha sprawila nie lada nie-
spodzianke. Jako$¢ dzwigku z ptyt kom-
paktowych okazala si¢ zadziwiajaco
wysoka. Musialem szuka¢ najlepszych
plikow hi-res, zeby, korzystajac z wejscia
USB, przewyzszy¢ srebrne krazki. Cary
nie robi roznicy, czy przetwarza sygnat
o rozdzielczosci 16 czy 24 bitow, czesto-
tliwo$ci44,1 czy 96 kHz. Wszystkie opcje
traktowal tak samo precyzyjnie, dajac
audiofilskie brzmienie. Potwierdzita sie
opinia, ktora powtarzaja najlepsi inzy-
nierowie dzwigku, ze nieliczby sa wazne,
a jakos¢ nagrania. Czyli to, co sie kryje
w bitach. Cary Audio DMC 600SE wy-
dobedzie z bitéw to, co najlepsze.

Mozliwos¢ podniesienia czestotliwo-
$ci probkowania sygnalu z CD pozwala
na poréwnanie w czasie rzeczywistym,
co nam bardziej odpowiada, ale konia

z rzedem temu, kto wybierze wyzsza
w $lepych testach. Z pewnoscia do 88,2 kHz
mozna ja podnie$¢ — zauwazylem wtedy
pewna poprawe w przestrzeni i wyrazi-
stej konturowosci dzwiekdw — ale pojscie
wyzej jest watpliwe. Chyba ze kto$ rze-
czywidcie ustyszy roznice.

Cary Audio DMC 600SE to urza-
dzenie w pewnym sensie futurystycz-
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de Sol”. Cary uczynilo nagranie tak
realistycznym, ze chcialem wskoczy¢
do wyimaginowanego studia i bi¢ mu-
zykom brawo. Dokladnie zdefiniowa-
na przestrzen, perkusjonalia, nylonowe
struny gitary, subtelne akordy fortepia-
nu stojacego troche z boku oczarowaty
mnie jak nigdy dotad. Tak, Meitner byt
naturalny, ale Cary faczy naturalnos¢,
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Complies with FDA radiation performance
standards,21CFR Subchapter J

This device complies with part 150f the
FCCRules. Operationis: tothe
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Siedem wejsé cyfrowych, Bluetooth,
ztacza zewnetrznego zegara,
RS232 i wyzwalacze.

| Analogowe wyjscia RCA i XLR.

ANALOG OUTPUT

ne. Nie znajdziemy wielu plikow
o parametrach 32 bity/384 kHz
ani DSD 256; chyba tylko testo-
we. To formaty studyjne, kto-
re nawet poddawane obrodbce
w procesie miksowania i ma-
steringu podlegaja obnizeniu,
bo wprzypadku wielu sladow
zajmowalyby pamiecliczong
w terabajtach. Poniewaz ist-
nieje rynkowa presja liczb,
amerykanski producent wyszed! jej
naprzeciw. Nawet prekursor gestych
formatéw, norweska wytwdrnia 2L, ofe-
ruje do pobrania maksymalnie 24 bity/
/352,8 kHz po 3,20 euro za utwor. Po-
niewaz s3 to znakomite jakosciowo na-
grania, to nawet w 96 kHz zachwycaja
stuchaczy.

Na pierwszy ogien poszedt David
Chesky z brazylijskiego albumu ,,Club

o B 1 e -—
‘may not cause hamful interference,and

interference

that|

© Voiuee [ERSVS ®

zwlaszcza w budo-
waniu sceny, z pre-
cyzja oddania niu-
ansow i wybuchowa
energia!

| Ergonomiczny pilot.

Podekscytowany, mu-
siatem si¢ ukoi¢ glo-
sem Rebekki Pidgeon
w nagraniu ,Kalerka”
Trzy minuty z albumem
»The Raven” pozwolily
mi odgrza¢ mito$¢ do sub-
telnego glosu wokalistki.
Stodycz wlata mi si¢ pro-
sto w serce, a fortepian mial
dzwigczno$¢ wiosennego po-
ranka, jesli wiecie, co mam na
mysli.
Co innego Patricia Barber z glo-
sem chlodnym, ale obiecujacym
mocne przezycia, kiedy siada do
organéw Hammonda w klubie
The Green Mill. Koncert, wyda-
ny na plycie ,Companion”, podniést mi
poziom adrenaliny, bo wirujace glosniki
Leslie cudownie modulowaly brzmienie
HammondaB3,jakbymsiedzialtuz obok
i saczyl bourbona. Kontrabas Michaela
Arnopola probowal rozsadzi¢ moje Tan-
noye, a to wielkie kolumny. Ale przeciez
kontrabas tez matly nie jest. Che¢ od-
tworzenia instrumentdw takimi, jakie sa

HieFi i Muzyka 5/16
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w rzeczywistosci, to kolejna cecha DMC
600SE. Pojawily sie tez detale instrumen-
tow perkusyjnych, ktérych wczesniej nie
zauwazylem. Scena klubu wydawata sie

Trzy czesci: analogowa,
cyfrowa z napedem i zasilanie.

bardziej rozepchnieta wszerz i jeszcze
bardziej w glab, ale realistycznie, co przy-
padto mi do gustu. Pojawiajace sie tuz
przy uchu oklaski fanow kilka razy kaza-
ty mi odwrdéci¢ glowe w te strong, a na-
stepnie pokreci¢ nig z niedowierzaniem.
Motoryczny puls sekcji rytmicznej, pola-
czony z pewna miekkosciag w artykulacji
mocniejszych akcentow, pozwala spedzi¢
z muzyka dlugie godziny.

HieFi i Muzyka 5/16

Kwartet Tomasza Stanki z ,,Balladyny”
nie potrzebuje dopalaczy, ale DMC 600SE
pozwolil glebiej wnikna¢ w strukture
akordéw kontrabasu Dave’a Hollanda oraz
postrzepionych fraz trabki lidera i sakso-
fonu Tomasza Szukalskiego. Fantastyczna
przestrzen wciggneta mnie bez reszty.
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CARY AUDIO DESIGN

Zréwnowazone brzmienie albumu
Donalda Fagena ,Nightfly” zyskalo
glebie, ale nie zaklocilo zrelaksowane-
go charakteru muzyki przeznaczonej
na wieczor. Tylko instrumenty solowe
wysunely si¢ na pierwszy plan bar-
dziej niz zwykle, a glos Fagena zyskat
wyrazniejsze, naturalne echo. W su-
mie nagranie stalo si¢ bardziej pla-
styczne, o co go wczesniej nie posa-

dzatem. Przeciez to zamierzchly rok
1982.

Powietrze wypelniajace scene z orkie-
strg symfoniczng i chérami w nagraniu
dzieta ,Carmina Burana” Carla Orffa
pod kierunkiem Kristjana Jarviego bylo
tak naturalne, ze mozna bylo nim od-

dycha¢. Glosy solistow wychodzily na
pierwszy plan, dobitnie podkreslajac
kazda sylabe lacinskiego tekstu. Roz-
ciagniety w przestrzeni chor sprawil, ze
salon znacznie si¢ powigkszyl. Wystar-
czyto przymkna¢ oczy. Spektakularne
uderzenia w kotly i ryk trab mrozity
krew w zytach. DMC 600SE jest wprost
stworzony do muzyki klasycznej. Zresz-
ta nie tylko. On jest stworzony do kaz-
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dej, bo stary rock tez brzmi $wietnie, co
potwierdzil Carlos Santana.
Kilkakrotnie przelaczalem sekcje ana-
logowa z lampowej na tranzystorowa
i z powrotem, uzyskujac efekt zgodny
z oczekiwaniami. Lampy tagodza brzmie-
nie, lekko ocieplaja wokale, ale muzyka

nie traci szczegotow. Starsze realizacje
zyskiwaly w tej opcji. Jednak powrdt do
tranzystoréw uzmystawial, ze to w nich
ukryte zostaly dopalacze i generator
dodatkowej przestrzeni.

Przestuchatem tez pliki hi-res, jak
i te skompresowane. W przypadku MP3

Hi-end odtwarzacz CD

ciez mozna stucha¢ internetowego ra-
dia, myjac zeby.
Konkluzja

Cary Audio DMC 600SE to zrédto po-
zwalajace na nowo cieszy¢ sie z kolekeji
plyt kompaktowych i inwestowa¢ w bi-

| Naped czyta tylko ptyty CD.

| Poziomowanie.

cud nie nastgpil, cho¢ daly si¢ przy-
swoi¢ bez bdlu. Natomiast krazki CD,
zgrane na dysk MacBooka i odtwarza-
ne przez program JRiver, byly calkiem
efektowne. Jednak skoku jakosciowego
w poréwnaniu z krecaca sie plyta nie
odnotowatem. Ten nastapil dopiero
w przypadku bardzo dobrych plikéw
wysokiej rozdzielczosci, pochodzacych
z serwerow audiofilskich wytworni.
Swietnie odrestaurowane nagranie Bena
Webstera i Colemana Hawkinsa ,En-
counters” w wersji 24/192 zabrzmiato
nadzwyczaj realistycznie. Monofonicz-
na wersja ,,Kind of Blue” Milesa Davi-
sa nabrala przestrzeni w glab sceny, co
pomoglo si¢ skupi¢ na barwie instru-
mentow.

Przez antenke Bluetooth przepusci-
tem streaming z sieci. Szalu nie bylo, bo
to wysoki stopien kompresji, ale prze-

blioteke plikéw hi-res. Jego mozliwosci
wychodza naprzeciw pogoni za bitami
i czestotliwosciami, dzigki czemu mamy
spokdj na lata. Moze nawet na zawsze,
bo trudno znalez¢ co$ lepszego i bar-
dziej uniwersalnego, nawet podwajajac
budzet.

Cary Audio DMC 600SE
Cena: 34510 zt
Dane techniczne:

Przetworniki: AK4495EQ i 2 x AK4490EQ
Lampy: 2 x12AU7
Pasmo przenoszenia:
CD: 2 Hz — 22 kHz (44.1 kHz)
USB, Coaxial, Toslink: 2 Hz—100 kHz
Znieksztaicenia THD:  0.0004% (1 kHz)
Sygnat/szum: >112dB
Dynamika: 121 dB (CD)

i 123 dB (USB)
Sygnat wyjéciowy: 2.0V (0dB), 3.0 V (+8dB)
Separacja kanatéw: > 106 dB

Wyjécie sluchawkowe: nie

Wyjécia analogowe:  stereo RCA + XLR

Wyjscia cyfrowe: koaksjalne + optyczne
Zdalne sterowanie: tak

Kolor: czarny/srebrny

Wymiary (w/s/g): 135/440/410 mm

Masa: 16 kg

Pobdr mocy: 86 W

Ocena:

lBrzmienie: hi-end l
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