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Firme Acoustic Signature
' znam i cenie od lat
za konsekwentne dbanie
O jakoscC brzmienia oraz rozsgdek
; w wycenie gramofonow.
©zsgdek odnosze do realiow
produkcji w Niemczech
przez specjaliste w tej dziedzinie.
Tym razem postanowitem
sprawdzi¢, czy model Primus
rowniez podlega tym zasadom.

Pawet Gotebiewski
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otychczas potrafilem sobie
D wyobrazi¢ propozycje Acou-
stic Signature dla poczatkuja-

cych (Barzetti, ,HFiM 04/2012”), trady-
cjonalistow (Triple X, ,HFiM 06/2015”)
oraz chcacych wiecej (Thunder, ,,HFiM
04/20147). Po drodze firma zmienifa ceny
oraz wprowadzita, celujacy w cenowa stra-
tosfere, model Invictus (396000 zi). Nie
mam nic przeciwko takim ambitnym pro-
jektom, bedacym kondensacja firmowych
rozwigzan i mozliwosci. Ale czemu ma
stuzy¢ rozwadnianie oferty i sondowanie

Ramig RB202 - mocowanie
i zawieszenie.

poziomu dla poczatkujacych? Tam juz
dawno okopali si¢ Rega, Pro-Ject czy Tho-
rens. Czy miedzy ich gramofonami znaj-
dzie si¢ miejsce dla Primusa?

Nie wydaje sie, by Acoustic Signature
chcial tam znalez¢ swojg potke. Cenowo
im nie doréwna, wiec i brzmienie powin-
no by¢ o oczko wyzsze. A przeciez, jak
okaze si¢ ponizej, Primus korzysta z po-
dobnych rozwigzan (rami¢ Regi, wktadka
Ortofona). Zatem sprawdzam.

Budowa

Plinta Primusa wyglada, jakby zostata
wykonana z czarnego akrylu, ale to tyl-
ko efekt wykonczenia jej powierzchni.
W rzeczywistosci to konstrukcja z mate-
rialéw o réznej gestosci (pokryte lamina-
tem MDF i plyta wiérowa), co zmniejsza
jej rezonanse. Opiera si¢ na trzech regu-
lowanych nogach z aluminium.

Talerz wazy 4,5 kg i odpowiada za nie-
co ponad polowe masy gramofonu. Ma
wysokos¢ 2,5 cm i zostal wykonany z pre-
cyzyjnie obrobionego bloku twardego alu-
minium. Od spodu pokryto go dodatko-

wa warstwg materialu antyrezonansowe-
go. Do gramofonu dolaczono skoérzang
mate w kolorze grafitowym, taka sama,
jak ta w drozszych modelach Acoustic
Signature.

Lozysko talerza nawigzuje do spraw-
dzonych firmowych rozwigzan, wykorzy-
stujacych opatentowany material o na-
zwie Tidorfolon, tutaj uzyty w podstawie.
Charakteryzujg je bardzo niskie tarcie
i poziom szumdéw wlasnych. Producent
udziela na lozysko 10-letniej gwarancji.
Talerz jest napedzany poprzez gumo-

wy pasek o kwadratowym przekroju.
Asynchroniczny silnik, umieszczony ,,na
sztywno” w tylnym lewym rogu obudo-
wy, dostarcza pewny moment obrotowy.
Nad stabilno$ciag obrotéw czuwa system
elektroniczny. Poza wyborem predkosci
obrotowej oraz uruchomieniem silnika
nie wymaga on zadnej ingerencji uzyt-
kownika.

Za prad odpowiada wtyczkowy zasi-
lacz, ktory moglby mie¢ nieco dluzszy
przewdd. Czarne plastikowe przyciski
do obstugi wraz z kolorowymi diodami
ulokowano na niewielkim aluminiowym
panelu w lewym rogu. Jak dla mnie, ele-
ment ten wyglada zbyt ,,orientalnie”

Ramie to konstrukcja Regi o numerze
RB202, bedgca rozwinieciem modelu
RB250, czyli klasyczny standard w now-
szym wydaniu. Podstawa ramienia jest
montowana do plinty przy uzyciu trzech
wkretow, bez mozliwosci regulacji VTA
(vertical tracking angle). Ramie wypo-
sazono w prosta, zwezajaca sie¢ ku zin-
tegrowanej gléwce, aluminiowa belke,
obrotowa niewyskalowang przeciwwage
oraz magnetyczng regulacje antyskatin-
gu. Kardanowe zawieszenie nie ma wy-
czuwalnych luzéw, co przeklada si¢ na

Test gramofon 4000-8000 zt

AV Ramie RB202 i wktadka
Acoustic Signature MM1.

poprawe odczytu informacji zapisanych
na plycie. Warto zaznaczy¢, ze montaz
ramienia odbywa si¢ recznie.

RB202 skonfigurowano w wkladka
Acoustic Signature MM1, ktdra jest wer-
sja OEM modelu Ortofon 2M Red. To
przetwornik typu MM charakteryzujacy
si¢ eliptycznym szlifem igly, poziomem
napiecia wyjsciowego 5,5 mV, podatno-
$cig zawieszenia 20 um/mN i zalecanym
naciskiem 1,8 g.
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Test gramofon 4000-8000 zt

| Zasilacz.

Sygnat wyprowadzono parg gniazd RCA,
umieszczonych na ,,kostce” zamontowanej
bezposrednio pod ramieniem. Towarzyszy
im zacisk uziemienia. W komplecie dotg-
czono 1,5-m przewdd sygnatowy 2RCA-
-2RCA w miekkiej niebieskiej izolacji, bez
oznaczenia producenta.

Konfiguracja

Zgodnie z naklejka na kartonie, Pri-
mus moze zosta¢ wyposazony w ramiona

Rega RB202 lub TA-500 (firmowe ramie
Acoustic Signature, 9 cali, karbonowa
dwuwarstwowa belka, tozyska SKEF, mo-
cowanie typu Rega) oraz wkladki Acou-
stic Signature MM1, MM2 lub MM3, od-
powiadajace Ortofonom serii 2M: Red
(szlif Elliptical), Blue (Nude Elliptical)
oraz Black (Nude Shibata). W cenniku na
stronie polskiego dystrybutora uwzgled-
niono wersje z ramieniem TA-500, kosz-

AV Gniazda hlisko ramienia
i dotaczony przewod sygnatowy.

tujaca 8220 zl, oraz recenzowang, w ce-
nie 5999 zl.
Skonfigurowany fabrycznie Primus
gral z przedwzmacniaczem Mcln-
tosh C-48 z wbudowanym gramo-
fonowym stopniem korekcyjnym
oraz koncéowka mocy Mclntosh
MC-2102. Elektronika napedza-
fa monitory Kudos Super 10 oraz

uuuuuu

V A Acoustic
Signature Primus
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podlogowe kolumny ATC SCM-35. Sys-
tem, ustawiony na stolikach StandArt SSP
i STO, gral w zaadaptowanej akustycz-
nie cze$ci pomieszczenia o powierzchni
okoto 36 m*.

Gramofon dotart z zamontowang w ra-
mieniu i prawidtowo ustawiong wktadka.
Przygotowanie go do pracy wymaga jesz-
cze wypoziomowania, nasmarowania osi
talerza (olej z kroplomierzem znajdu-
je si¢ w zestawie), umieszczenia talerza
w lozysku, zalozenia paska oraz podla-
czenia przewodow sygnalowych i zasi-

| A Ortofon w robocie.

lacza. Nie bedzie to stanowi¢ problemu
nawet dla poczatkujacego uzytkownika,
takze dzieki instrukeji z czytelnymi gra-
fikami.

Po wstepnej ocenie zestawu troche po-
eksperymentowalem. Dolaczony prze-
wad zastgpilem laczowkyg VPI-IMW
Phono, co przyczynilo si¢ do lep-
szego otwarcia dzwigku i uwy-
datnienia jego mikrodynamiki.
Skérzana mata jest estetyczna
i skuteczna, ale jej zmiana na
Millenium Carbon LP dodata
brzmieniu jeszcze odrobing
powietrza i dZzwiecznosci.

Wrazenia
odstuchowe

Acoustic  Signature Pri-
mus gra w sposob wywazo-
ny, moze nawet ostrozny. To
moment, w ktérym trzeba na-
zwacl te cechy brzmienia i zde-
cydowag, czy to zbytnia powscia-
gliwos¢, czy celowe opanowanie.

W tej sytuacji inteligencja powinien
wykaza¢ sie raczej recenzent niz gramo-

V Talerz pokryty od spodu
warstwa antywibracyjna.

Test gramofon 4000-8000 zt

fon. Dlatego przestuchatem szeroki reper-
tuar LP, poczawszy od soczystej symfoniki
(VII symfonia Beethovena, Marlboro Fes-
tival Orchestra/Casals; V koncert forte-
pianowy, Claudio Arrau/Staatskapelle
Dresden/Sir Colin Davis), przez klasyke
jazzowej pianistyki (Keith Jarrett ,Koeln
Concert”), buduarowe wokale (Jacintha
»Lush Life”), bluesowg dame (Cassandra
Wilson ,Glamoured”), amerykanskiego
fobuza (Johnny Cash ,,American III: So-
litary Man”), pop odurzony nie tylko
elektronikg (Depeche Mode ,Violator”),

| A Naped.

ambitne brudne brzmienia (Radiohead
»A Moon Shaped Pool”), po krajowego
bluesa (Breakout ,Blues”) i kryzysowy
polski rock (Lombard ,,Szara mas¢”). Dla
przyjemnosci stuchatem jeszcze innych
plyt, ale wyzej wymienione pozwalajg si¢
wypowiedzie¢ o mozliwoéciach Primusa.
Znam lepsze projekty Acoustic Signa-
ture i z uporem psychoorganika wracam

ACOU.~TIC
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chociazby do Barzettiego. Tyle ze cena
wymienionego wyraznie wzrosta i w ten
sprytny sposob powstata luka dla mode-
lu ,tanszego”. Primusowi z pewnoscig nie
mozna odmowi¢ ambicji prezentowania
dobrego brzmienia, polaczonej z kom-
fortem uzytkowania. W tym ujeciu kon-
strukcja Acoustic Signature spetnia po-
ktadane w niej oczekiwania. To analogia
troche jak przy poréwnaniu VW i Skody.
Jest lepszy lub podobny, ale drozszy i tez
jezdzi 50 km/h w terenie zabudowanym,
a 140 km/h na autostradzie. Wida¢ wy-
sitek wlozony w projekt Primusa, przy
czym - znajac drozsze modele — dostrze-
ga sie tez uproszczenia i kompromisy.

Najzacniejszymi elementami s3 ta-
lerz wraz z tozyskiem. Zmiana wktadki
na bardziej zaawansowanag korzystnie
wplynie na mozliwoéci tego gramofo-
nu. Ale i w testowanej konfiguracji daje
rade. Brzmienie jest plynne i nie drazni.
Najwiecej dzieje sie w zakresie tondw
$rednich. Panuje tu klimat umiarkowany,
pomiedzy goracym a chtodnym. Sredni-
ca jest odtwarzana raczej neutralnie. Nie
brakuje jej klimatu i smaczkow, ale tez
nie osiaga jakich$ szczytow. Jakby bez-
piecznie usredniata muzyke, zaréw-
no wokale, jak i instrumenty. Poza
tym przetwornik MM1 nie ma-
skuje trzaskow na starszych
plytach. Jest wiec ,,analo-
gowo’, chociaz wkiadki
MM z bardziej wy-
rafinowanym szlifem
potrafia omingé czesé
takich przeszkdd.

Wysokie tony sa wyrazne,
ale brakuje im zréznicowania i polotu,
przez co blizej im do smakowitej okrasy
niz wysmakowanej ozdoby. Smak w kaz-
dym razie maja.

Bas jest odtwarzany w sposob nieco
zlagodzony, moze nawet subtelny. Jego
wolumen nie doréwnuje modelom re-
ferencyjnym, ale tez nie odczujecie jego
ograniczenia. W materiale elektronicz-

nym potrafi zejs¢ naprawde nisko. Aku-
styczne niskie tony pojawiaja si¢ punk-
tualnie i nie anonsuja tego zbyt glo$no,
pozostajac w proporcji do mozliwosci
dynamicznych.

Bo chyba tutaj tkwi gléwne ograni-
czenie tego zestawienia. Az si¢ prosi
o odwazniejsze zagranie w skali makro,

| Regulowane nézki.

Yy

dodatnie ataku do dobrze wypelnione-
go i wystarczajaco barwnego brzmienia
Primusa. Dzwigki pojawiaja si¢ w sposob
spodziewany i przewidywalny, nie ma
elementu zaskoczenia i naglego zachwy-
tu. Wigcej pazura sprawiloby, ze granie
zaczetoby porywad, a tak jest tylko (i az)
poprawnie. Podobne uwagi mam do mi-

Nowe e-wydanie z aplikacja mobilna.
Megapromocja na dobry poczatek!

e.hfm.pl

Wopisz kod znizkowy HIFI i skorzystaj z 50% rabatu na prenumerate.
Koszt rocznej prenumeraty wynosi jedynie 24,50 zt.
Magazyn mozesz czyta¢ online i offline
(w samolocie, poza zasiggiem — na wakacjach).

Z kodu moze skorzysta¢ wiele oséb. Promocja trwa do 31.03.2017.
Szczegoty we wstepniaku 11/2016.
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krodynamiki i réznicowania detali. Bo
dopiero szczegdétowe i czyste brzmienie
pozwala dostrzec niuanse samej muzyki
oraz kunszt jej wykonania.

Nie zawodzi stereofonia, w ktorej Pri-
mus rysuje czytelna sceng. Pomimo de-
likatnego $ciagniecia ku $rodkowi, sepa-
racja muzykow oraz lokalizacja zrdédet
pozornych pozostaja prawidtowe.

W zZadnej z kategorii gramofon nie
schodzi ponizej spodziewanego po-
ziomu, ale tez nie zaskakuje.

Konkluzja

Sondowanie poziomu dla
poczatkujacych zakonczo-
ne. Efekt zgodny z prze-
widywaniami. Zasto-
sowanie w Primusie

podstawowej wkladki

i ramienia oraz do-

brego lozyska i ta-
lerza dafo efekt odczu-
walnie lepszy niz spodzie-
wana suma skladowych,
wiec wstydu nie ma. Jest za to na-
dzieja na rynkowy sukces. W mojej
ocenie poziom zaprezentowany przez
Primusa powinien pobudzi¢ Wasz apetyt
na wiecej. To bezpieczna oferta.

Acoustic Signature
Primus

Cena: 5999 zt

Dane techniczne:

Acoustic Signature Primus:

Predkos$ci odtwarzania: 33 1/3, 45 obr./min.

Silnik: pradu statego
Regulacja predkosci: elekironiczna
Talerz: aluminium
Naped: paskowy

Wymiary z ramieniem

RB202 (w/s/g): 12/42/31 ¢m

Masa: 8kg
Ramie¢ Rega RB202:
Materiat: aluminium
Zawieszenie: krzyzowe
Diugo$¢ efektywna: 9 cali
Przesieg: 17,2 mm
Wkiadka

Acoustic Signature MM1:

Pasmo przenoszenia: 20 Hz — 20 kHz

Napiecie wyjsciowe: 5,6 mV (1 kHz)
Szlif igly: eliptyczny
Zalecany nacisk: 189
Podatnos¢

dynamiczna: 20 ym/mN
Impedancja obcigzenia:47 kQ
Pojemno$¢

obcigzenia: 150-300 pF
Ocena:

Neutralno$¢: 00000
Dynamika: 00000
Stereofonia: 00000
Przejrzystosc: 00000
Muzykalno$¢: 00000
Bas: 00000
Brzmienie: 00000
Jakosc/cena: 00000




yqécuPLase

-5/0

,Po spotkaniu z E-370 wiekszos¢ ,Dla koneseréw brzmienia najwyzszej
wzmachniaczy wydaje sie grac bardziej jakosci. Dzwiek o specyfice nie do podro-
sucho i jednoczesnie bataganiarsko.” bienia, tak brzmi tylko Accuphase!”
Audio HiFi Choice (rekomendacja)
»Ma w sobie ponadprzecietng werwe, ,Kiedy rozpoczatem odstuchy, momental-
witalnosc¢ i co$, co z pewnoscig przypad- nie uderzyta mnie klarowna i szeroka
nie do gustu mito$nikom ciezszych scena dzwiekowa oraz jasne byto, ze
brzmien - zdolno$¢ zapanowania nawet mamy do czynienia z niebywatym
nad trudnymi kolumnami.’ poziomem jakosci dzwieku.”
SoundRebels Stereo Sound No 197
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