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amaha to wielki koncern, w ktdrego
Yobszarze zainteresowan lezg nie tylko

urzgdzenia hi-fi, ale tez instrumenty
muzyczne, motocykle, silniki do fodzi moto-
rowych i wiele, wiele innych. Taki rozstrzat
zwykle nie gwarantuje wysokiej jakoéci, bo
stare przystowie mowi, ze jak co$ jest do
wszystkiego, to jest do niczego. Tymczasem
Japoniczycy zachowuja w kazdej dziedzinie
zdumiewajacg renome. Wystarczy spytaé
muzykow, jak oceniajg fortepiany, flety, trab-
ki, a takze ,,klawisze” Yamahy. To samo pyta-
nie mozna zada¢ motocyklistom, sternikom
iwreszcie... melomanom. W kazdej dziedzi-
nie Japoniczykom udaje si¢ utrzymac jako$¢
i powtarzalno$¢ charakterystyczne dla spe-
gjalistow. W  bezposrednim poréwnaniu
z ich produktami ,,maséwka” Yamahy wy-
chodzi czesto zwyciesko.

Doswiadczenia Yamahy na rynku profe-
sjonalnej produkgji dzwieku sg nie do pod-
wazenia. To wlasnie z jej katalogu pochodzg
najbardziej popularne na $wiecie monitory
bliskiego pola, uznawane za uniwersalny
punkt odniesienia. A stuchawki? Wprawdzie
tez juz byly, ale nie tak ciekawe. Z pozoru
majg zainteresowac profesjonalistow. I jezeli
nawet tak sie stanie, widzimy w nowej ofer-
cie pewien postep. Bo chyba Zadne z zawo-
dowych modeli nie majg tak nowoczesnej,
efektownej, a jednocze$nie dopracowanej
linii wzorniczej. Podobno projektanci in-
spirowali sie motocyklami i instrumentami
Yamabhy.

Serie Pro trudno uzna¢ za rozbudowana.
W jej sktad wchodzg tylko trzy modele, po-
dobne do siebie i w podobnych cenach. To
sugeruje celowanie w jeden rodzaj klien-
tow - raczej zamoznych i wymagajacych.
Na pierwszy rzut oka trudno odrozni¢
poszczegolne stuchawki, ale tez i rdznice
pomiedzy nimi nie sg krytyczne. To kon-
sekwentnie opracowana, krétka linia, po-
wstala na bazie jednego projektu. Z drugiej

Jesienig 2012 miato miejsce sporo ciekawych premier strony, od razu wida¢, ze modele 400 i 500

w segmencie stuchawkowym. Specjalistyczne wytwoérnie pokazaty to zdecydowanie wyzsza jako$¢ niz 300.

kilka nowych serii i nastepcow legendarnych modeli. Chociazby po zastosowanym przetworni-

Pojawili sie tez nowi gracze. ku. W 300 ma on membrane o $rednicy

Na tym tle propozycja Yamahy wydaje sig 40 mm; w dwoch pozostatych - 50 mm.

jedng z wielu i w takim bogactwie podazy To duze membrany, po ktérych mozna

moze przejS¢ niezauwazona przez klientow. sie spodziewa¢ bardzo dobrej dynamiki

Ale to tylko pozory. i basu. Co do tego ostatniego, firma zapew-

nia, ze udato sie osiggnaé wyjatkowa glebie

i tempo. Znajac charakter sprzetu Yamahy,

mozna sie¢ dodatkowo spodziewa¢, ze nie
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Konstrukcja wszystkich stuchawek jest
zamknieta, a jako$¢ wykorzystanych mate-
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rialow daje obietnice wysokiego komfortu
uzytkowania i trwalosci. Palgk jest zawsze me-
talowy i podwdjnie wzmacniany. W szczyto-
wych 500 takze nauszniki wykonano z bar-
dzo sztywnego stopu na bazie aluminium.
Pono¢ wiele uwagi po$wiecono poduszkom.
Maja by¢ tak miekkie i komfortowe, ze klient,
ktory zalozy je na glowe, od razu poczuje
nowy wymiar jako$ci i komfortu. Jak be-
dzie w rzeczywistosci — zobaczymy. W kaz-
dym razie selekcjonowana skora i wysciotka
(powstala na podstawie eksperymentéw

i symulacji komputerowych) obiecujg wiele.
Ale i tutaj najwyzszy model ma odstawa¢ od
reszty, bo ma konstrukcje wokoétuszng, a nie
nauszng. Z punktu widzenia uzytkownika to
spora roznica.

Zadbano tez o szczegdly, takie jak ste-
rowanie urzadzeniami Applea za pomoca
prostego, ergonomicznego pilota na kablu.
Stuchawki Yamahy sa przewodowe, ponie-
waz jak dotad transmisja bez posrednictwa
kabla nie zapewnia satysfakcjonujacej jako-
$ci dzwigku, niezaleznie od tego, co produ-
cenci wypisujg w materiatach reklamowych.
Przewod Yamahy nie jest okragly, ale przy-
pomina ta$me. Ta z kolei ma eliminowa¢
dokuczliwy hatas, towarzyszacy ocieraniu sie
kabla o ubranie.

W kwestii samego podlaczenia kabla
uwzgledniono gradacje jakosci pomiedzy
modelami. Trzysetka ma przewdd zamonto-
wany na stafe. Nabywca modelu 400 otrzy-
muje juz przewodnik uzbrojony we wtyczke,
ktorg wktadamy do lewej muszli, natomiast
pie¢setka ma dwie wtyczki, co oznacza
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najwiekszg solidno$¢ i najkrétsza droge
sygnatu.

W serii Pro nie ma za to zadnych wzmac-
niaczy ani systemow tlumienia hatasow
zewnetrznych. Zwykle nie poprawiajg one
dzwieku, a ten stanowit nadrzedng warto$¢
projektu.

W komplecie z kazdym modelem pro-
ducent dostarcza przydatne akcesoria: do-
datkowy dluzszy kabel (bez sterowania, do
zastosowan audiofilskich i pro), przejsciow-
ke na duzy jack i elegancki futerat - torebke

Stuchawki sa piekne,
nowoczesne

(cho¢ bez udziwnien)
i przez to stanowia grozna
konkurencje dla produktow
takich, jak chociazby B&W.

z paskiem. Stuchawki maja sktadane pataki,
dzieki czemu ta ostatnia moze mie¢ kom-
paktowe rozmiary.

Wracajac do wzornictwa i jako$ci wyko-
nania — shuchawki sa piekne, nowoczesne

Stuchawki nowosci

(cho¢ bez udziwnien) i przez to stanowig
konkurencje dla produktéw takich, jak
cho¢by B&W. By¢ moze to jeszcze bardziej
atrakcyjny produkt dla osob cenigcych nie
tylko jakos¢, ale tez niebanalne wzornictwo
i eleganckie wykoniczenia. Dostepne sg trzy
kolory: fortepianowa czern, biel koéci sto-
niowej i ,rajdowy” niebieski. Ten ostatni
powinien $wietnie pasowaé¢ do motocykli
Yamahy.

Yamaha

Cena: 949 zt 1399 zt 1899 zt

Dane techniczne:

Konstrukcja: Nauszne, zamknigte Nauszne, zamknigte Wokétuszne, zamknigte

kotpaki ze sztywnego stopu aluminium

Rodzaj przetwornika  Dynamiczny,

magnes neodymowy

Dynamiczny,
magnes neodymowy

Dynamiczny,
magnes neodymowy

Przetwornik: Srednica 40 mm Srednica 50 mm Srednica 50 mm
Impedancja: 53 Q przy 1 kHz 23 Q przy 1 kHz 23 Q przy 1 kHz

Moc maksymalna: 300 mW 1000 mW 1000 mW

Poziom 107 dB +3 dB 106 dB +3 dB 106 dB +3 dB

cisnienia dzwigku: (1 kHz, 1 mW) (1 kHz, 1 mW) (1 kHz, 1 mW)

Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz

Waga: 200 g (z kablem) 289¢g 3699

Wejscia: Nie dotyczy 3,5 mm na lewej muszli 3,5 mm na kazdej z muszli

@

www.hfm.pl

10/31/12 5:05:46 PM



